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1 Nachriistung LPR 02/04

1.1 Komponenten Nachristset

Komponenten Nachriistset:

1 USB-Kabel: Verbindung Pro-
grammieradapter mit Laptop

2 Netzstecker: Spannungsversor-
gung

3 USB-Stick: Softwareprogramm
fur Nachriistung

4 Programmieradapter: Verbin-
dung LSC 40 Kontrolleinheit mit
Programmieradapter

Abb. 1

1.2 Wichtige Hinweise:

e Hardware sollte wahrend der Freischaltung immer verbunden sein

e Beim Anschluss der Hilfsspannungsversorgung auf die Polung + und -
achten. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Defekt der Platine kom-
men.

e Nach dem Start der Konfiguration-Software, verbindet sich zunédchst
die Software mit der Kontrolleinheit. Dies kann einige Sekunden dau-
ern. Erst dann kann mit der Konfiguration begonnen werden.
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2 Vorgehensweise Nachriistung LPR 02/04

Installieren Sie die auf dem USB-Stick enthaltenen Dateien
1. Setup Treiber:

e Ordner,_CDM21218_Setup_Treiber” 6ffnen

e CDM21218_Setup.exe ausfiihren
2. LSC 40 Config K"-Software Nachristung LSC 40:

e  Ordner ,2018.07.26 LSC 40 Config K 14 6ffnen

e  Setup ausfihren

[ Application Files

EcoMlels:SEm;: > 27.07.2016 17:13 '-j autorun
QI ¥ 1sC40 Configk D

‘L) setup

Abb. 2

Hilfsspannungsversorgung (siehe Abb. 1; Kompo-
nente 2) an den LSC 40.10 anschlieflen [siehe Abb.
4, rote Markierung).

! Bitte auf die Polung von + und - achten.
Polung ist auf dem Stecker angegeben
(siehe Abb. 3). Ansonsten droht ein Defekt !!!

Anschliefiend das Netzkabel mit der Stromversor-
gung verbinden.
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Abb. 4
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Die Schutzkappe von der Schnittstelle (siehe Abb. 5; rote Markierung) abziehen
und den Rechner mittels USB-Kabel [siehe Abb. 1; Komponente 2] mit dem Pro-
grammieradapter (siehe Abb. 1; Komponente 3] verbinden. Programmieradapter

in die Schnittstelle einstecken. Die Verbindung bitte wahrend der gesamten
Konfiguration aufrecht erhalten.

9|HII NO
8|HII NC

Abb. 5

Konfigurationssoftware ,LSC 40 Config” starten. Einen kurzen Moment warten,
bis die Verbindung zur Kontrolleinheit hergestellt wurde. Anschlieend in der
Konfigurationsmaske die Schaltflache ,Aktualisieren” [siehe Abb. é; rote Mar-
kierung) und anschlieBend die Schaltflache .,Login” [siehe Abb. 6; rote Markie-

rung) betatigen.
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Abb. 6
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Nach erfolgreichem Login, wird lhnen die aktuelle Konfiguration des LSC 40 an-

gezeigt [siehe Abb. 7):

8 LSC 40 Config V14K - Lock Antriebstechnik GmbH - o x
aktuslisien Fehler Zuslande Konfiguration
OM5
: SEEER H1 [ LPR 02
connected |Magnet -
Dateniibertragung. ) (i
Dgout Flash| 2
SW Varsion | 0.8 [Eoa] 82 Sicherhetts Schatier
‘max Position Versorgung H1/2
HW Version | 11 . ‘min. Position e
Board Typ | 230V -
Fehler laschen Betriebszeit
Sensor Ver. 26 .265h S6min B E T
Serien-Nummer Serien-Nummer Anirieb N
Schaltzyklen
e - 35 | Winkel 35
F j 285212678 51 52
SET SET
Min. Position  Uberlauf Position Uberlauf ~ Max Position
‘ 2147371803 0" 2146265900 | 0* 2147477794
)

Abb. 7

Gewiinschte Option im Feld ,Konfiguration™ LPR 02 fiir analoges Signal oder
LPR 04 fiir digitales Signal auswahlen (siehe Abb. 8; rote Markierung). Nach der
Auswahl der LPR-Konfiguration erscheint in der Maske im Feld ,.Code Eingabe”
unter Code der Eingabe-Code [siehe Abb. 8; rote Markierung).

& 15C 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH
Studmen Fehler Zustande
OM Sensor. H1
ted Magret|
connec s1
logout Flash H2
SW Version | 09 = =
Versorgung H1/2
HW Version | 11 ‘min. Position lesen Iéschen
Hifsspannung.
Board Typ | 230V
3 Fehler loschen Betriebszeit
Sensor Ver | 26 T
265h 56min [ EWA 16 Mode
N N Antrieb
C : Schaltzyklen 35 | Winkel | 35
285212678 s1 52
Code Eingabe SET SET
Code: 368073476
Min. Position Uberlauf Position Uberauf ~ Max. Position
2147371803 [/ 2146265900 0° 2147477794
v

Abb. 8

Freischaltungsformular auf der Lock-Website (www.lockdrives.com/de/ser-
vice/nachruestung) 6ffnen, Formular ausflllen und Freischaltung durchfiihren.
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Zur Generierung des Freischaltcodes nutzen Sie lhre Zugangsdaten zum Down-
loadbereich unserer Website. Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, er-
halten Sie diese Uber service@lockdrives.com oder +49 7371 9508-22 (telefo-
nisch oder per WhatsApp).

Authentifizierung erforderlich

https: ffunin lockdrives. com verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
"Password protected”

Benutzername: || |

Passwort: | |

Abb. 9

Die Seriennummer finden Sie unter:

Y 1SC 40 Config VIAK - Lock Antriebstechnik Gabi - X
st Fehler Zustande Konfiguration
=" H & LPR02
comeced Magnet pids
Datenabertiagung ol O LPROS
logout
Flash s2
SWVersion | 096 EERIE. Versorgung H12 Zusatzschater
max Postion oo e —
H
Werson [ 1 i Postion | [
T v ‘Plausibitat e
Board Typ ——
Sensor Ver. 26
hi] Sud'“ - [J EWA 16 Mode
35 | winkel [ 35
Senennummer Antrieb s1 2
Code Eingabe SN1000.0003 0919 SET SET
Code 1234548710 —
Key send 86140 0411 9802
Min Postion  Ubertaut Position Uberlaut  Max Positon
2147483938 o0 2147703774 9433 * 2147566001

Abb. 10

Den Eingabecode finden Sie in der Installationssoftware unter ,Code Eingabe”
bei . Code”. Diesen Code online im Feld ,,Eingabecode” eingeben.

Nachriistung des Stellungsriickmelders LPRO2/04

Seriennummer* SN1000.] 0003.0919 ‘

Freischaltcode soll @ analoges Signal (LPR 02)
erzeugt werden fur* O analoges + digitales Signal (LPR 04)

< |
* = Pflichtfelder FREISCHALTCODE KOSTENPFLICHTIG ERZEUGEN

Abb. 11
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Den iber die Lock-Website generierten Freischalt-Code im Feld , Code Eingabe”
unter ,Key” eingeben (sieche Abb.12) und die Konfiguration an die Kontrolleinheit
LSC 40 mittels Schaltfliche ,send” Ubertragen. Die gewahlte Option LPR ist nun
freigeschaltet.

# LSC 40 Contig V14K - Lock Antrebstechnik GmbH - o x
shtusbsem Fehler Zustande Konfiguralion
) ] H1 & LPR 02
connected ‘Magnet
— S1 [ LPR D4
logout Flash He
Swversin | 09 B = Sicherhait-Schter
‘max Position Versorgung H1/2
HW Version | 11 ‘min, Position lesen léschen
Hifsspannung
BoardTyp | 230V
Fehler laschen Betriebszeit
Sensor Ver. 26 265h 56min R
Senen-Nummer Sernen-Nummer Antrieb
E B SEEELT 35 | Winkel | 35
285212678 s1 s2
Code Eingabe SET SET
Code;
Key. send
Min. Position Uberlauf Pasition Ubertauf ~ Max Position
2147371803 | o* 2146265800 | 0° | 2147477794
L

Abb. 12

Anschliefiend den Button ,logout” klicken und die Anwendung schliefen.

a5 LSC 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH - X
aktualsiem Fehler Zustande Konfiguration
Sesan M
[Magnet! s1
Datenabertagung. AT
H2
[Flash s2
SW Version |EEProm. Versorgung H1/2 l:l
I— Fitsspannung.
W Version Iin. Posiion A e [l i
etrebszel
Board Typ Plausibiltat
Sensor Ver Fehler loschen Schaltzyklen B BB
ik
Seriennummer Antrieb 31 32
SET SET
Avrtikelnummer Antrieb
86140.0411.9802
Min. Position Uberlauf Position Uberlauf ~ Max. Position
2147483938 0" 2147703793 943,3° 2147566001
v

Abb. 12

Der Netzstecker kann nun aus der Steckdose entfernt werden und die Drahte
kénnen mit einem Schraubendreher aus den Klemmen entfernt werden. Die
USB-Verbindung kann anschlieend entfernt werden

90000.0002.6536 7
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Upgrading LSC 40 control unit

Article name Upgrade Set: LSC 40.9801 LPR upgrade (DC, AC)
Article number Upgrade Set: 86140.9801.0001

Article number instructions: 90000.0002.6536

Release date: 24/08/2020

Creation date: 26/08/2020

Table of contents

1 Upgrade LPR02/04 09
1.1 Components Upgrade Set 09
1.2 Important notes 09
2 Procedure for upgrading LPR 02/04 . 10
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1 Upgrade LPR 02/04

1.1 Components Upgrade Set

Components Upgrade Set:

1 USB-cable: connects program-
ming adapter to laptop

2 Power plug: Power supply

3 USB stick: software program
for upgrading

4 Programming adapter: Connec-
tion between LSC 40 control
unit and programming adapter

Fig. 1

1.2 Important notes

e Hardware should always be connected during activation.

e  When connecting the auxiliary power supply, pay attention to the polar-
ity + and -. Non-observance can lead to a defect of the circuit board.

e  After starting the configuration software, the software will connect to
the control unit. This can take a few seconds. Only then the configura-
tion can be started.

90000.0002.6536 9
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2 Procedure for upgrading LPR 02/04

Install the files contained on the USB stick
1. Setup driver:
e Open folder "_CDM21218_Setup_Treiber”
e Run CDM21218_Setup.exe
2. LSC 40 Config K" software upgrade LSC 40:
e Open folder "2018.07.26 LSC 40 Config K 14"
e  Runsetup

[ Application Files

< EcoMle]s:SEm;: 27.07.2016 17:13 '-j autorun
: Q. LSC 40 Config K >

‘L) setup

Fig. 2

Connect auxiliary power supply (see Fig. 1; compo-
nent 2] to the LSC 40.10 (see Fig. 4, red marking].

1! Please pay attention to the polarity of + and -.
Polarity is indicated on the plug (see Fig. 3).

Otherwise a defect may occur !!!

Then connect the power cable to the power supply.

] S a— INV
&) —@ HII
o 4-20ma =27
@) ]|o-1ov @@k
I INC B
c’b = 2 g
Cio + T T

Fig. 4
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Remove the protective cap from the interface (see Fig. 5; red marking) and con-
nect the computer to the programming adapter (see Fig. 1; component 2] using
the USB cable (see Fig. 1; component 3]. Plug the programming adapter into the
interface. Please maintain the connection during the entire configuration.

——
!%) 2
(5—on
-@ HII

4-20mA &=—)
0-10v

JEEESEELE

8[(HII NC

12|SII NO
11|SII NC

Fig. 5

Start configuration software "LSC 40 Config”. Wait a short moment until the con-
nection to the control unit is established. Then press the "Update” button in the
configuration mask (see Fig. 6; red marking) and then the "Login" button (see
Fig. 6; red marking)

4K - Lock Antriebstechnik GmbH - o X

ehler Zustande Konfiguration
Sssor H1 CILPRO2
- Magnet
Datentbertragung S1 [0 LPR 04
Flash H2
SW Version EEProm 2 Sicherheits-Schalter
max. Position Versorgung H1/2
HW Version min. Position
Hilfsspannung
Board Typ
Betnebszeit
Sensor Ver
[J EWA 16 Mode
S Ni S Ni Antrieb
Schaltzyklen Winkel
i = S1 S2
Min. Position Ubertauf Position Uberlauf ~ Max. Position
0* o
v

Fig. 6
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After a successful login, the current configuration of the LSC 40 is displayed (see
Fig. 7):

o LSC 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH o x
aktuslisien Fehler Zuslande Konfiguration
e a5 HI O1PROZ
e Magnet
‘Datenubertragung - R
ogout Flash K2
SW Varsion | 0.8 L) 82 Sicherhetts Schatier
‘max Position Versorgung H1/2
HW Version 11 . _ o
BoardTyp |230V Fabier foach
s ver. [ 2 | enerioschen Betriebszeil
oo 265h SGmin CJ EWA 16 Mode
Serien-Nummer Serien-Nummer Anirieb N N
Schaltzykien
35 | Winkel 35
-] -] 285212678 ‘ o <
SET SET
Min. Posifon  Uberiauf Position Uberfauf  Max. Position
| 2147371803 | 0" 2146265900 0- [2147477794
L

Fig. 7

Select the desired option in the "Configuration” field LPR 02 for analog signal or
LPR 04 for digital signal [see Fig. 8; red marking). After selecting the LPR con-
figuration, the input code appears in the field "Code input” under Code in the
mask (see Fig. 8; red marking).

8 L5C 40 Canfig V14K - Lock Antriebstechnik GmbH

situdmen Fehler Zustande
oM Sensor H1
ied
connect Magret| -
logout Flash H2
e 1] =
E— H12
HW Version | 11 ‘min. Position lesen Igschen
— Hifsspannung
Board Typ | 230V
— Fehler loschen Betriebszeit
Sensor Ver | 26
265h 56min [ EWA 16 Mode
N 5 " Antrieb
I > " Schaltzyklen 35 | Winkel | 35
- 285212678 s1 52
Code Eingabe SET SET
Code: 368073476
Min. Pasition Uberlauf  Position Uberlauf  Max. Position
2147371803 o0 | 2146265500 | 0 [2147477794

Fig. 8

Open the activation form on the Lock website (www.lockdrives.com/de/ser-
vice/nachruestung), fill out the form and complete the activation.

90000.0002.6536 12
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To generate the activation code, use your access data to the download section of

our website. If you do not yet have access data, you can receive them via
service@lockdrives.com or +49 7371 9508-22 (by phone or WhatsApp).

Authentifizierung erforderlich

https: /fumw.lockdrives. com verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
"Password protected”

Benutzername: || ]

passwort: | ]

Fig. 9

The serial number can be found under:

' LSC 40 Config VIAK - Lock Antriebstechnik Gabi - X
L] Fehler Zustande Konfiguration
= H © LPR02
comected ‘Magnet s
Datenabertragung H OLWPRO4
logout
Flash s2
SW Version | 096 EEProm Versorgung H172 Zusatzschalter
= Hafsspannung )
HW Version | 11 e
w |2V Plausiatat i
Board Typ F—
Sensor Ver. 26
oo Sud'” - [ EWA 16 Mode
35 | winkel | 35
Senennummer Antrieb s1 s2
Code Eingabe SN1000.0003 0919 set SET
Code |1234548710 —
Key send 86140 0411 9802
Min Posiion  Ubertaut Position Uberlauf  Max Position
2147483938 0* 2147703774 943,3 * 2147566001
L

Fig. 10

You will find the input code in the installation software under “Code Input” next

to "Code"”. Enter this code online in the "Input code” field.

Nachriistung des Stellungsriickmelders LPRO2/04

Seriennummer* SN1000.| 0003.0919 |

Freischaltcode soll @ analoges Signal (LPR 02)
erzeugt werden fur* D analoges + digitales Signal (LPR 04)

Eingabecode* ‘ | ‘
* = Pflichtfelder FREISCHALTCODE KOSTENPFLICHTIG ERZEUGEN

Fig. 11

90000.0002.6536
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Enter the activation code generated via the Lock website in the "Code Entry”
field under "Key" (see Fig.12) and transfer the configuration to the LSC 40 con-
trol unit by using the "send” button. The selected LPR option is now activated.

o LSC 40 Config V14K - Lock Antniebstachnik GmbH - o X
shtusbsem Fehler Zustande Konfiguralion
) e H1 LPR 02
connected ‘Magnet
Datenuoertragung DLFR
B Flash ko
Swvesn (00| I 2 e —
HW Version | 11 min. Position gung H12 — ——
Hifsspannung.
BoardTyp | 230V
- Fehler laschen Betriebszeit
Sonsarver. | 26 265h 36min | ) EWA 16 Mode
‘ Senen-Nummer ‘Senen-Numme( Antrieb Schaltzyklen 5 T =
- o 285212678 | = =
Code Eingabe SET SET
Code;
Key: send
Min. Position Uberlauf Pasition Ubertauf ~ Max Position
2147371803 0 2146265900 0* 2147477794
'
Fig. 12
. " " . .
Then click the "logout” button and close the application.
&5 LSC 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH - x
aktualsiem Fehler Zustande Konfiguration
et M
|Magnet s1
Datentbertagung. O PR+
H2
[Flash. s2
SW Version - Versorgung H1/2 l:l
(] e Hifsspannung
—— Betriebszeit =22 joschien
Board Typ Plausibiltat
Sensor ver Fehler loschen Schaltzyklen B R BES
-
Seriennummer Antrieb 51 52
SET SET
Avrtikelnummer Antrieb
86140.0411.9802
Min. Position Uberlauf Position Uberlauf ~ Max. Position
2147483938 0" 2147703793 9433 " 2147566001
v

Fig. 13

The power plug can now be removed from the socket and the wires can be re-
moved from the clips with a screwdriver. The USB connection can then be re-
moved.

90000.0002.6536 14
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Retrofit LSC 40 besturingseenheid

Artikelnaam retrofitset:
Artikelnummer retrofitset:

Artikelnummer instructies:

LSC 40.9801 LPR retrofit (DC, AC)
86140.9801.0001
90000.0002.6536

Verschijningsdatum: 24.08.2020

Aanmaakdatum: 26.08.2020

Inhoudsopgave

1 RetrofitLPRO2/04 16
1.1 Onderdelen retrofitset .~ 16
1.2 Belangrijke opmerkingen, 16

2 Procedure voor het retrofittenvan LPR02/04____ . 17
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1 Retrofit LPR 02/04

1.1 Onderdelen retrofitset

Onderdelen retrofitset:

1 USB-kabel: voor de connectie
tussen laptop en programmeer-
adapter

2 Stopcontact: Voeding

3 USB-stick: softwareprogramma
voor het retrofitten

4 Programmeeradapter: Verbin-
ding tussen de LSC 40-bestu-
ringseenheid en de program-
meeradapter

Illustratie 1

1.2 Belangrijke opmerkingen

e Hardware moet altijd worden aangesloten tijdens de activering

e Let bij het aansluiten van de hulpvoeding op de polariteit + en -. Bij ver-
keerd aansluiten kan de printplaat defect gaan

e Na het starten van de configuratiesoftware maakt de software eerst
verbinding met de besturingseenheid. Dit kan een paar seconden du-
ren. Pas dan kan de configuratie worden gestart.

90000.0002.6536 16
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2 Procedure voor het retrofitten van LPR 02/04

Installeer de bestanden op de USB-stick
1. Setup driver:
e Map"_CDM21218_Setup_Driver” openen
e  Start CDM21218_Setup.exe
2. LSC 40 Config K" software retrofit LSC 40:
e Openenvande map "2018.07.26 LSC 40 Config K 14
e Stel de installatie in werking

[ Application Files

’EcoMlels:SEm;: > 27.07.2016 17:13 '-j autorun
QI ¥ 1sC40 Configk D

‘L) setup

Ilustratie 2

Sluit de hulpvoeding (zie illustratie 1; component 2]
aan op de LSC 40.10 (zie illustratie 4, rode marke-
ring).

11 | et op de polariteit van + en -. De polariteit is
aangegeven op de stekker (zie illustratie 3).
Anders is er een defect op komst !!!

Sluit vervolgens de voedingskabel aan op de
voeding. [Llustratie 3

LED S =T | 3
(e e o] &%
g - i HI
% OO0 OO —
q o-10v
e LSC 4@0@ lotels
INC B
0l B 22 22 gg gy
ol B R EERERFY RN
alala |
=4 vAviviviviw )
EEEEEEEEEEBEE LJ
AN —

IWustratie 4

90000.0002.6536 17
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Verwijder de beschermkap van de interface [zie illustratie 5; rode markering) en

sluit de computer aan op de programmeeradapter (zie illustratie 1; component
2) met behulp van de USB-kabel (zie illustratie 1; component 3). Sluit de pro-

grammeeradapter aan op de interface. Houd de verbinding gedurende de gehele
configuratie in stand.

ererrnan)

9|HII NO
8|HII NC

Illustratie 5

Start de configuratiesoftware "LSC 40 Config”. Wacht even tot de verbinding met

de besturing tot stand is gebracht. Druk vervolgens op de knop "Update” in het

configuratiescherm (zie illustratie 6; rode markering) en vervolgens op de knop
“Login” (zie illustratie 6; rode markering).

o L5

i

K Lock Antriebstechnik GmbH

Q==
Sensor

Magnet
Datentbertragung

SW Version EEFom
max Position

HW Version min. Position
Board Typ
Sensor Ver

S Ni Si Ni Antrieb

Min. Position Ubertauf

0°
v

Zuslande
H1
S1
H2
S2
Versorgung H1/2
Hilfsspannung

Betnebszeit

Schaltzyklen

Position

- o x

Konfiguration
O LPR02
O LPRO4

Sicherheits-Schalter

[J EWA 16 Mode

Winkel
S1 S2

Uberlauf
0*

Max. Position

Illustratie 6

90000.0002.6536
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Na het succesvol inloggen wordt de huidige configuratie van de LSC 40 weerge-

geven (zie illustratie 7):

8 LSC 40 Config V14K - Lock Antriebstechnik GmbH - o x
aktuslisien Fehler Zuslande Konfiguration
OM5
: SEEER H1 [ LPR 02
connected |Magnet -
Dateniibertragung. ) (i
Dgout Flash| 2
SW Varsion | 0.8 [Eoa] 82 Sicherhetts Schatier
‘max Position Versorgung H1/2
HW Version | 11 . ‘min. Position e
Board Typ | 230V -
Fehler laschen Betriebszeit
Sensor Ver. 26 .265h S6min B E T
Serien-Nummer Serien-Nummer Anirieb N
Schaltzyklen
e - 35 | Winkel 35
F j 285212678 51 52
SET SET
Min. Position  Uberlauf Position Uberlauf ~ Max Position
‘ 2147371803 0" 2146265900 | 0* 2147477794
)

IWustratie 7

Selecteer de gewenste optie in het veld "Configuratie” LPR 02 voor het analoge
signaal of LPR 04 voor het digitale signaal (zie illustratie 8; rode markering). Na
het selecteren van de LPR-configuratie verschijnt de invoercode in het veld
"Code Entry” onder Code in het scherm (zie illustratie 8; rode markering].

& 15C 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH
Studmen Fehler Zustande
OM Sensor. H1
ted Magret|
connec s1
logout Flash H2
SW Version | 09 = =
Versorgung H1/2
HW Version | 11 ‘min. Position lesen Iéschen
Hifsspannung.
Board Typ | 230V
3 Fehler loschen Betriebszeit
Sensor Ver | 26 T
265h 56min [ EWA 16 Mode
N N Antrieb
C : Schaltzyklen 35 | Winkel | 35
285212678 s1 52
Code Eingabe SET SET
Code: 368073476
Min. Position Uberlauf Position Uberauf ~ Max. Position
2147371803 [/ 2146265900 0° 2147477794
v

IUustratie 8

Open het activeringsformulier op de website van Lock (www.lockdri-
ves.com/de/service/nachruestung), vul het formulier in en voer de activering uit.

90000.0002.6536 19




nl

Om de activeringscode te genereren, gebruikt u uw toegangsgegevens tot het
downloadgedeelte van onze website. Als u nog geen toegangsgegevens heeft,

kunt u deze verkrijgen via servicel@lockdrives.com of +49 7371 9508-22 (per tele-

foon of WhatsApp).

Authentifizierung erforderlich

https: ffunin lockdrives. com verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
"Password protected”

Benutzername: || |

Passwort: | |

Illustratie 9

Het serienummer is te vinden onder:

Y 1SC 40 Config VIAK - Lock Antriebstechnik Gabi - X
suten Fehler Zustande Konfiguration
=" H & LPR02
connected ‘Magnet st
Datenabertiagung " OLPRO4
logout
Flash s2
SWVersion | 096 PR Versorgung HI2 Zusatzschaltor
IS Hafsspannung
H
ipwsai| 1 min_ Position S Baies
T v ‘Plausibitat e
i) 0Oh Omin
Sensor Ver. 26
hi] Su"'“ - [J EWA 16 Mode
35 | Winkel [ 35
Senennummer Antrieb s1 s2
Code Eingabe SN1000 0003 0919 SET SET
Code |1234548710 —
Key send 86140 0411 9802
Min Posion  Ubertaut Position Obertauf  Max Position
2147483938 0" 2147703774 9433 * 2147566001
L

Illustratie 10

U vindt de invoercode in de installatiesoftware onder “Code Input” onder “"Code”.

Voer deze code online in het veld "Invoercode” in.

Nachriistung des Stellungsriickmelders LPRO2/04

Seriennummer* SN1000.‘ 0003.0919 ‘

Freischaltcode soll @ analoges Signal (LPR 02)
erzeugt werden fur* O analoges + digitales Signal (LPR 04)

m
* = Pflichtfelder FREISCHALTCODE KOSTENPFLICHTIG ERZEUGEN

Illustratie 11

90000.0002.6536

20



nl

Voer de via de website van het slot gegenereerde ontgrendelingscode in het veld
“Code Entry” onder "Key" in (zie afbeelding 12) en breng de configuratie over
naar de LSC 40-controle-eenheid met behulp van de knop "send”. De geselec-
teerde LPR-optie is nu ontgrendeld.

# LSC 40 Contig V14K - Lock Antrebstechnik GmbH - o x
shtusbsem Fehler Zustande Konfiguralion
) ] H1 & LPR 02
connected ‘Magnet
— S1 [ LPR D4
logout Flash He
Swversin | 09 B = Sicherhait-Schter
‘max Position Versorgung H1/2
HW Version | 11 ‘min, Position lesen léschen
Hifsspannung
BoardTyp | 230V
Fehler laschen Betriebszeit
Sensor Ver. 26 265h 56min R
Senen-Nummer Sernen-Nummer Antrieb
E B SEEELT 35 | Winkel | 35
285212678 s1 s2
Code Eingabe SET SET
Code;
Key. send
Min. Position Uberlauf Pasition Ubertauf ~ Max Position
2147371803 | o* 2146265800 | 0° | 2147477794
L

Ilustratie 12

Klik dan op de "logout” knop en sluit de applicatie.

a5 LSC 40 Config V1.4K - Lock Antriebstechnik GmbH - X
aktualsiem Fehler Zustande Konfiguration
Sesan M
[Magnet! s1
Datenabertagung. AT
H2
[Flash s2
SW Version |EEProm. Versorgung H1/2 l:l
I— Fitsspannung.
W Version Iin. Posiion A e [l i
etrebszel
Board Typ Plausibiltat
Sensor Ver Fehler loschen Schaltzyklen B BB
e
Seriennummer Antrieb 31 32
SET SET
Avrtikelnummer Antrieb
86140.0411.9802
Min. Position Uberlauf Position Uberlauf ~ Max. Position
2147483938 0" 2147703793 943,3° 2147566001
v

Illustratie 13

De netstekker kan nu uit het stopcontact worden gehaald en de draden kunnen
met een schroevendraaier uit de klemmen worden verwijderd. De USB-aanslu-
iting kan dan worden verwijderd.
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