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Schubstangensystem Trägerlüftung 
Gitterbindermontage

In Fläche liegende Lüftungsklappen 
(mehrere einzelne oder durchgehende)
können mit einem Antrieb pro Seite 
betrieben werden. An den Gitterbindern 
werden Getriebe LZG mit einer Ver-
bindungswelle (1 1/4“-Rohr – 2“-Rohr 
DIN EN 10255) mit dem Antrieb verbunden. 

Die Zahnstangen bewegen entlang des 
Gitterbinders das Zug-Druck-Rohr, an 
dem die Drücker der Klappe befestigt 
sind. Diese Drücker bewegen die jewei-
ligen Klappen.

  > �Bis zu 40 Klappen entlang des Gitterbinders, 
je nach Klappengewicht.

  > �Bis zu 1500 Nm Antriebsleistung können in 
das System eingeleitet werden.

  > �Belastungen bis zu 16000 N je Zahnstange in 
Serie, größere Hübe oder Lasten auf Anfra-
ge.

  > �Getriebe LZG mit verschiedenen 
Zahnstangenhöhen (Hzd).

>  Trägerlüftung, mit Antrieb EWA und LZG auf Gitterbinder montiert. 
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LZG 20
LZG 24

Getriebe 
LZG 20 /LZG 24
5500–16000 N

Zahnstange 
LZZ

Schweiß- 
kupplung 
SKS 66/SKS 68

Kettenkupplung 
KKS 10

Schraube 
M6

Elektroantrieb 
EWA
50 –1500 Nm

Antriebsrohr 
(bauseits) 
42,4 x 4,05 / 2,65 mm
1 1/4“, DIN EN 10255
60,3 x 3,65 mm, 2“, 
DIN EN 10255
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Schubstangensystem Trägerlüftung 
Stützenmontage

In Fläche liegende Lüftungsklappen 
(mehrere einzelne oder durchgehende)
können mit einem Antrieb pro Seite 
betrieben werden. An den Gitterbindern 
werden Getriebe LZG mit einer Ver-
bindungswelle (1 1/4“-Rohr – 2“-Rohr 
DIN EN 10255) mit dem Antrieb verbunden. 

Die Zahnstangen bewegen entlang des 
Gitterbinders das Zug-Druck-Rohr, an 
dem die Drücker der Klappe befestigt 
sind. Diese Drücker bewegen die jewei-
ligen Klappen. 

  > Bis zu 40 Klappen entlang des Gitterbinders, je nach 
Klappengewicht.

  > Bis zu 1500 Nm Antriebsleistung können in das System 
eingeleitet werden.

  > Belastungen bis zu 16000 N je Zahnstange in Serie, 
größere Hübe oder Lasten auf Anfrage.

  > Für alle gängigen Stützenabmaße sind Montagesets 
verfügbar.

  > Getriebe LZG mit verschiedenen Zahnstangenhöhen 
(Hzd).

>  Trägerlüftung mit Antrieb EWA, LZG an der Stütze montiert.
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LZG 20
LZG 24

Kettenkupplung 
KKS 11

Getriebe 
LZG 20 / LZG 24
5500–16000 N

Schweißkupplung 
SKS 66 / SKS 68

Antriebsrohr (bauseits) 
42,4 x 4,05 / 2,65 mm
1 1/4“, DIN EN 10255
60,3 x 3,65 mm, 2“, DIN EN 10255

max. 6°

Elektroantrieb 
EWA
50 –1500 Nm

Zahnstange 
LZZ

Klemmset 

Schraube 
M6
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Allgemeine Hinweise

Bei den folgenden Tabellen handelt es sich um einen Aus
zug der sich auf dem Markt befindlichen Dachsysteme. 
Sollten Sie die in Ihrem Projekt eingeplanten Lüftungs-
klappen oder Systemabmessungen in unseren Tabellen 
nicht finden, ermitteln wir für Sie, welcher Typ LZG und 
EWA das optimale Antriebssystem für Ihr Projekt ist.�

In unseren Anwendungstabellen können Sie ermitteln, ob 
für Ihr Projekt unser LZG 20 mit 5500 N oder mit 10000 N, 
oder gar das LZG 24 mit 13000 N und 16000 N eingesetzt 
werden sollte.

Das für die LZG erforderliche Drehmoment basiert auf 
einer linearen Belastung der Zahnstange. Belastungen 
durch Drücker werden hier nicht berücksichtigt und �
müssen über den Gitterbinder bauseitig abgeführt werden. 
Die Werte in den Tabellen sind unverbindlich.

NORMEN

Die Berechnung der Tabellen erfolgte unter Zugrunde
legung der Norm für Gewächshäuser DIN EN 13031-1 : �
2003-09 Gewächshäuserbemessung und Konstruktion – �
Teil 1: Kulturgewächshäuser. Es wurde die Deutsche �
Fassung EN 13031 – 1 : 2001 zu Grunde gelegt.

GRUNDLAGEN

Die Tabellen sind einsetzbar für Projekte mit folgenden 
Maßen:

> Gewächshausbreiten (Kappenbreite) von 3,20 m bis 4,80 m.

> Die Dachneigung  Dach beträgt 22°–25°.

> Die Glasdicke beträgt 4 mm (10 kg/m2).

  > Die „Rinnenhöhe“ bis zur Oberkante des Gitterbinders (Tr) 
beträgt 150 –180 mm.

  > Die Zahnstangenhöhe (Hzd) kann 11–60 mm betragen.

  > Die Berechnung des erforderlichen Hubes H setzt voraus, 
dass der Öffnungswinkel der Fensterklappe doppelt so 
groß ist wie die Dachneigung. 

  > Ein LZG benötigt ca. 70 Nm Antriebsmoment bei einer �
Last von 10000 N.

INSEKTENSCHUTZ

Für Anwendungen mit Insektenschutz reduzieren sich die 
Angaben für die Lüftungsklappen aufgrund des Mehrgewichtes. 
Bei einem Insektenschutznetz mit einem Gewicht von 1800 g 
je Laufmeter muss der Wert der Klappen folgendermaßen 
reduziert werden:

> Bei 3,20 m Kappenbreite – 25 %

> Bei allen anderen Kappenbreiten – 20 %

Hinweis:

> Wir beraten Sie gerne bei der Auslegung.

Auswahltabellen Trägerlüftung

                     Bop

                    � Dach

                     Bn

   
   

   
   

   
   

   
H

n

   
   

   
   

   
   

   
H

op

   
   

   
   

   
   

   
Tr

   
   

   
   

   
   

   
H

dp

   
   

   
   

   
   

   
H

zd

Rs

                      dr

       
       

      b
r

       
       

    ar



L O C K  B E W E G T  / /  L O C K  M O V E SL O C K  B E W E G T  / /  L O C K  M O V E S

2 0   Trägerlüftung� KAPITEL 01  –  ANWENDUNGEN

2023  |  06

Trägerlüftung Kappenbreite 3,20 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1000–1500 m

  > Glas 4 mm	
  > Dachneigung a = 22°–25°
  > Rinnenhöhe Tr = 150–180 mm 
  > Giebelhöhe, Dachhöhe �HG = 820–850 mm       
  > Hub Zahnstange = 650–670 mm
  > Umdrehungen = 19,7–20,3 (PAR 06, Kapitel 3 )

Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1000 x   825 34 40 – – 45 81 135 225 315 405 540 810 1080 1350

3 x 1000 x   825 23 38 40 – 30 54 90 150 210 270 360 540   720   900

4 x 1000 x   825 17 31 40 – 23 41 68 113 158 203 270 405   540   675

2 x 1000 x 1000 25 38 40 – 33 59 99 164 230 296 394 591   788   985

3 x 1000 x 1000 17 30 39 – 22 39 66 109 153 197 262 393   524   655

4 x 1000 x 1000 12 23 30 37 16 30 49   82 115 148 197 296   394   493

2 x 1125 x   825 30 40 – – 40 72 120 200 281 361 481 722 962 1203

3 x 1125 x   825 20 37 40 – 27 48 80 134 187 241 321 482 642   803

4 x 1125 x   825 15 28 36 – 20 36 60 100 140 180 240 360 480   600

2 x 1125 x 1000 22 38 40 – 29 53 88 146 204 263 350 525 700   875

3 x 1125 x 1000 15 27 35 – 19 35 58   97 136 175 233 350 466   583

4 x 1125 x 1000 11 20 26 32 15 26 44   73 102 131 175 263 350   438

2 x 1250 x   825 28 38 40 – 37 67 112 187 262 337 449 674 898 1123

3 x 1250 x   825 19 34 40 – 25 45 75 125 174 224 299 449 598   748

4 x 1250 x   825 14 26 34 – 19 34 56   93 131 168 224 336 448   560

2 x 1250 x 1000 21 38 40 – 27 49 82 137 192 247 329 494 658   823

3 x 1250 x 1000 14 25 33 40 18 33 55   92 128 165 220 330 440   550

4 x 1250 x 1000 10 19 25 30 14 25 41   68   96 123 164 246 328   410

2 x 1500 x   825 23 38 40 – 31 55 92 153 214 275 366 549 732 915

3 x 1500 x   825 15 28 36 – 20 36 61 101 142 182 243 365 486 608

2 x 1500 x 1000 17 31 40 – 22 40 67 111 156 200 267 401 534 668

3 x 1500 x 1000 11 20 26 32 15 27 45   74 104 134 178 267 356 445

Die Anzahl der Klappen in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von Montage, Lagerung, Stromwerten usw.

Anleitung: Nach Auswahl der Scheibenabmessung ermitteln Sie die maximale 
Anzahl Klappen pro Zahnstange LZG. Danach ermitteln Sie in Abhängigkeit vom 
Antriebsdrehmoment des Elektroantriebes EWA die Gesamtzahl der möglichen 
Klappen. 
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Trägerlüftung Kappenbreite 4 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1000–1670 m 

Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

4 x 1000 x 1000 14 25 32 – 19 33 56   93 130 167 223 335 446 558

2 x 1000 x 1200 20 30 39 – 27 49 82 137 192 247 329 494 658 823

3 x 1000 x 1200 13 25 32 39 18 33 55   92 128 165 220 330 440 550

4 x 1000 x 1200 10 18 23 28 14 25 41   68   96 123 164 246 328 410

4 x 1125 x 1000 12 22 28 34 16 30 49   82 115 148 197 296 394 493

2 x 1125 x 1200 18 30 39 – 24 44 73 122 170 219 292 438 584 730

3 x 1125 x 1200 12 22 28 34 16 29 49   81 113 146 194 291 388 485

4 x 1125 x 1200   9 16 21 26 12 22 37   61   85 110 146 219 292 365

4 x 1250 x 1000 11 20 26 32 15 27 45   75 104 134 179 269 358 448

2 x 1250 x 1200 16 30 39 – 22 39 66 109 153 197 262 393 524 655

3 x 1250 x 1200 11 20 26 32 15 26 44   73 102 131 175 263 350 438

4 x 1250 x 1200   8 15 20 25 11 20 33   55   76   98 131 197 262 328

2 x 1250 x 1400 12 23 34 – 17 31 51   85 119 153 204 306 408 510

3 x 1250 x 1400   8 15 22 27 11 20 34   56   79 101 135 203 270 338

4 x 1250 x 1400   6 11 14 17 9 15 26   43   60   77 102 153 204 255

3 x 1500 x 1000 12 22 28 34 17 30 50 83 117 150 200 300 400 500

2 x 1500 x 1200 13 25 32 39 18 33 55 92 129 166 221 332 442 553

3 x 1500 x 1200   9 16 21 26 12 22 37 61   86 110 147 221 294 368

2 x 1500 x 1400 10 19 25 31 14 25 42 70   99 127 169 254 338 423

3 x 1500 x 1400   7 12 16 20   9 17 28 47   65   84 112 168 224 280

1 x 1600 x 1400 20 30 39 – 27 48 80 133 186 239 319 479 638 798

2 x 1600 x 1400 10 18 23 28 13 24 40   67   93 120 160 240 320 400

3 x 1600 x 1400   6 12 16 20   9 16 27   44   62   80 106 159 212 265

1 x 1600 x 1500 17 30 39 – 23 42 70 117 163 210 280 420 560 700

2 x 1600 x 1500   8 16 21 26 12 21 35   58   82 105 140 210 280 350

3 x 1600 x 1500   5 10 13 16   8 14 23   39   54   70   93 140 186 233

1 x 1670 x 1400 18 30 39 – 21 38 64 106 149 191 255 383 510 638

2 x 1670 x 1400   9 17 22 27 11 19 32   53   75   96 128 192 256 320

1 x 1670 x 1500 16 30 39 – 19 34 56   94 131 169 225 338 450 563

2 x 1670 x 1500   8 15 19 23   9 17 28   47   66   85 113 170 226 283

  > Glas 4 mm	
  > Dachneigung a = 22°–25°
  > �Rinnenhöhe Tr = 150–180 mm 
  > Giebelhöhe, Dachhöhe �HG = 980–1010 mm 
  > Hub Zahnstange = 780–800 mm
  > Umdrehungen = 23,6–24,2 (PAR 06, Kapitel 3 )

Anleitung: Nach Auswahl der Scheibenabmessung ermitteln Sie die maximale 
Anzahl Klappen pro Zahnstange LZG. Danach ermitteln Sie in Abhängigkeit vom 
Antriebsdrehmoment des Elektroantriebes EWA die Gesamtzahl der möglichen 
Klappen. 

Die Anzahl der Klappen in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von Montage, Lagerung, Stromwerten usw.
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Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

4 x 1000 x 1000 14 26 34 – 19 35 58   96 134 173 230 345 460 575

2 x 1000 x 1200 21 38 40 – 28 51 85 141 197 254 338 507 676 845

3 x 1000 x 1200 14 25 32 39 19 34 57   94 132 170 226 339 452 565

4 x 1000 x 1200 10 19 25 31 14 25 42   70   99 127 169 254 338 423

2 x 1000 x 1400 16 28 36 – 22 39 66 109 153 197 262 393 524 655

3 x 1000 x 1400 11 20 26 32 15 26 44   73 102 131 175 263 350 438

4 x 1000 x 1400   8 15 19 23 11 20 33   55   76   98 131 197 262 328

4 x 1125 x 1000 13 23 30 37 17 31 52   86 121 155 207 311 414 518

2 x 1125 x 1200 19 28 36 – 25 45 76 126 177 227 303 455 606 758

3 x 1125 x 1200 12 23 30 37 17 30 51   84 118 152 202 303 404 505

4 x 1125 x 1200   9 17 22 27 13 23 38   63   88 113 151 227 302 378

2 x 1125 x 1400 14 26 34 – 19 35 58   97 136 175 233 350 466 583

3 x 1125 x 1400   9 17 22 27 13 23 39   65   91 117 156 234 312 390

4 x 1125 x 1400   7 13 17 21 10 17 29   48   68   87 116 174 232 290

4 x 1250 x 1000 11 21 27 33 16 28 47   78 109 140 186 279 372 465

2 x 1250 x 1200 17 28 36 – 23 41 69 114 160 206 274 411 548 685

3 x 1250 x 1200 11 20 26 32 15 27 46   76 106 137 182 273 364 455

4 x 1250 x 1200   8 15 20 25 11 21 34   57   80 103 137 206 274 343

2 x 1250 x 1400 13 24 36 – 18 32 53   88 123 158 210 315 420 525

3 x 1250 x 1400   8 16 21 26 12 21 35   58   82 105 140 210 280 350

4 x 1250 x 1400   6 12 16 20   9 16 26   44   61   79 105 158 210 263

2 x 1250 x 1400 12 22 29 36 17 30 50   83 116 149 198 297 396 495

3 x 1250 x 1400   8 15 20 25 11 20 33   55   77   99 132 198 264 330

4 x 1250 x 1400   6 11 14 17   8 15 25   41   58   74   99 149 198 248

Trägerlüftung Kappenbreite 4,27 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1000–1250 mm 
 

> Tabelle Teil 1 von 2

  > Glas 4 mm	
  > Dachneigung a = 22°–25°
  > �Rinnenhöhe Tr = 150–180 mm 
  > Giebelhöhe, Dachhöhe �HG = 1040–1070 mm       
  > Hub Zahnstange = 830–850 mm
  > Umdrehungen = 25,2–25,8 (PAR 06, Kapitel 3 )

Anleitung: Nach Auswahl der Scheibenabmessung ermitteln Sie die maximale 
Anzahl Klappen pro Zahnstange LZG. Danach ermitteln Sie in Abhängigkeit vom 
Antriebsdrehmoment des Elektroantriebes EWA die Gesamtzahl der möglichen 
Klappen. 
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Trägerlüftung Kappenbreite 4,27 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1500–1670 mm 
 

Die Anzahl der Klappen in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von Montage, Lagerung, Stromwerten usw. 

Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1500 x 1200 14 26 24 30 19 34 57 95 132 170 227 341 454 568

3 x 1500 x 1200   9 17 22 27 13 23 38 63   88 113 151 227 302 378

2 x 1500 x 1400 11 20 26 32 15 27 45 74 104 134 178 267 356 445

3 x 1500 x 1400   7 13 17 21 10 18 30 49   69 89 118 177 236 295

2 x 1600 x 1200 13 24 31 38 18 33 54   90 127 163 217 326 434 543

3 x 1600 x 1200   9 16 21 26 12 22 36   60   84 108 144 216 288 360

1 x 1600 x 1400 20 28 36 – 27 49 82 137 191 246 328 492 656 820

2 x 1600 x 1400 10 18 23 28 14 25 41   68   96 123 164 246 328 410

3 x 1600 x 1400   6 12 16 20   9 16 27   45   64   82 109 164 218 273

1 x 1600 x 1500 18 28 36 44 24 44 73 122 171 220 293 440 586 733

2 x 1600 x 1500   9 16 21 26 12 22 37   61   86 110 147 221 294 368

3 x 1600 x 1500   6 11 14 17   8 15 24   40   57   73   97 146 194 243

1 x 1670 x 1400 19 28 36 – 26 47 79 131 184 236 315 473 630 788

2 x 1670 x 1400   9 18 23 28 13 24 39   65   92 118 157 236 314 393

3 x 1670 x 1400   6 12 16 20   9 16 26   44   61   79 105 158 210 263

1 x 1670 x 1500 17 28 36 – 23 42 70 117 163 210 280 420 560 700

2 x 1670 x 1500   8 16 21 26 12 21 35   58   82 105 140 210 280 350

3 x 1670 x 1500   5 10 13 16   8 14 23   39   54   70 93 140 186 233

> Tabelle Teil 2 von 2
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Trägerlüftung Kappenbreite 4,80 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1000–1250 mm 
 

Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1000 x 1200 22 40 40 – 30 55 91 152 213 274 365 548 730 913

3 x 1000 x 1200 15 25 32 39 20 36 61 101 142 182 243 365 486 608

4 x 1000 x 1200 11 20 26 32 15 27 46   76 106 137 182 273 364 455

2 x 1000 x 1400 17 30 32 39 24 42 71 118 165 212 283 425 566 708

3 x 1000 x 1400 11 21 27 33 16 28 47   78 110 141 188 282 376 470

4 x 1000 x 1400   8 16 21 26 12 21 35   59   82 106 141 212 282 353

4 x 1125 x 1000 13 25 32 39 18 33 55   91 128 164 219 329 438 548

2 x 1125 x 1200 20 36 40 – 27 49 82 136 191 245 327 491 654 818

3 x 1125 x 1200 13 24 31 38 18 33 54   90 127 163 217 326 434 543

4 x 1125 x 1200 10 18 23 28 14 24 41   68   95 122 163 245 326 408

2 x 1125 x 1400 15 25 32 39 21 38 63 105 146 188 251 377 502 628

3 x 1125 x 1400 10 19 25 31 14 25 42   70   97 125 167 251 334 418

4 x 1125 x 1400   7 14 18 22 10 19 31   52   73   94 125 188 250 313

4 x 1250 x 1000 12 22 28 34 16 30 49   82 115 148 197 296 394 493

2 x 1250 x 1200 18 32 40 – 25 44 74 123 172 221 294 441 588 735

3 x 1250 x 1200 12 22 28 34 16 30 49   82 115 148 197 296 394 493

4 x 1250 x 1200   9 16 21 26 12 22 37   61   86 110 147 221 294 368

2 x 1250 x 1400 14 25 32 39 19 34 57   95 132 170 227 341 454 568

3 x 1250 x 1400   9 17 22 27 13 23 38   63   88 113 151 227 302 378

4 x 1250 x 1400   7 13 17 21   9 17 28   47   66   85 113 170 226 283

2 x 1250 x 1500 12 23 30 37 17 30 50   84 117 151 201 302 402 503

3 x 1250 x 1500   8 15 20 25 11 20 34   56   78 101 134 201 268 335

4 x 1250 x 1500   6 11 15 18   8 15 25   42   58   75 100 150 200 250

  > Glas 4 mm	
  > Dachneigung a = 22°–25°
  > �Rinnenhöhe Tr = 150–180 mm 
  > Giebelhöhe, Dachhöhe �HG = 1000–1020 mm       
  > Hub Zahnstange = 1000–1020 mm
  > Umdrehungen = 30,3–30,9 (PAR 06, Kapitel 3 )

Anleitung: Nach Auswahl der Scheibenabmessung ermitteln Sie die maximale 
Anzahl Klappen pro Zahnstange LZG. Danach ermitteln Sie in Abhängigkeit vom 
Antriebsdrehmoment des Elektroantriebes EWA die Gesamtzahl der möglichen 
Klappen. 

> Tabelle Teil 1 von 2
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Trägerlüftung Kappenbreite 4,80 m
Einzelne Scheibenbreite br = 1500–1670 mm 

Die Anzahl der Klappen in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von Montage, Lagerung, Stromwerten usw. 

Klappe Anzahl Klappen pro LZG (Linie) Anzahl Klappen pro EWA (Fläche)

Scheiben
Anzahl [Stk]

Scheibenabmessung [mm] Zahnstangengetriebe LZG (N)  Elektroantriebe EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1500 x 1200 15 25 32 39 21 37 62 103 145 186 248 372 496 620

3 x 1500 x 1200 10 18 23 28 14 25 41   68   96 123 164 246 328 410

2 x 1500 x 1400 11 21 27 33 16 28 47   78 110 141 188 282 376 470

3 x 1500 x 1400   7 14 18 22 10 19 31   52   73   94 125 188 250 313

2 x 1500 x 1500 10 19 25 31 14 25 42   70   99 127 169 254 338 423

3 x 1500 x 1500   7 12 16 20   9 17 28   47   65   84 112 168 224 280

2 x 1600 x 1200 19 34 40 – 26 47 78 129 181 233 310 465 620 775

3 x 1600 x 1200 13 23 30 37 17 31 52   86 121 155 207 311 414 518

2 x 1600 x 1400 14 25 32 39 19 35 58   97 135 174 232 348 464 580

3 x 1600 x 1400   9 17 22 27 13 23 39   64   90 116 154 231 308 385

2 x 1600 x 1400 11 20 26 32 15 27 45   74 104 134 178 267 356 445

3 x 1600 x 1500   7 13 17 21 10 18 30   49   69   89 118 177 236 295

1 x 1600 x 1500 19 34 40 – 26 47 79 131 184 236 315 473 630 788

2 x 1600 x 1500   9 18 23 28 13 24 39   65   92 118 157 236 314 393

3 x 1600 x 1500   6 12 16 20   9 16 26   44   61   79 105 158 210 263

1 x 1670 x 1400 21 38 40 – 28 51 84 140 197 253 337 506 674 843

2 x 1670 x 1400 10 19 25 31 14 25 42   70   99 127 169 254 338 423

3 x 1670 x 1400   7 12 16 20   9 17 28   47   65   84 112 168 224 280

1 x 1670 x 1500 18 32 40 – 25 45 76 126 176 227 302 453 604 755

2 x 1670 x 1500   9 17 22 27 13 23 38   63   88 113 151 227 302 378

3 x 1670 x 1500   6 11 14 17   8 15 25   42   58   75 100 150 200 250

> Tabelle Teil 2 von 2
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Längenermittlung Prefab-Rohre

Rohr – Typ A:  
Antriebssystem bei Stützenmontage

  > Verbindung EWA und LZG mit KKS 11 / 
KKS 15 für 1 1/4“-Rohr + 2“-Rohr

  > LZG mit LZG verbinden mit Rohr-Typ C, 
SKS 66 oder SKS 68 für 1 1/4“ und 2“

  > Kupplungen für andere Rohrabmes-
sung auf Anfrage

  > Für eine genaue Berechnung der 
Rohrlängen, treten Sie bitte mit uns in 
Kontakt. 

LRY1  / RZ1 > �	� Länge Prefab-Rohr bei 0°
XK 	 >	A bstand Kettenkupplung
LY1	 >	 Länge linke Seite

LZ1		  >	 Länge rechte Seite
YS  / ZS 	>	 �Maß bis Anfang Kupplung B-Seite 

(s.S.11 Kap. 5)

Elektroantriebe Seitenmontage 
ZS [mm]

Seitenmontage 
YS [mm]

Fußbefestigung 
ZF [mm]

EWA 10 119,5 285,5 201,5

EWA 12 106,5 298,5 201,5

EWA 14 103,0 302,5 201,5

EWA 16   85,5 322,5 201,5

Zahnstangengetriebe Abstand 
XS [mm]

Abstand 
XK [mm]

LZG 20 70 114

LZG 24 90 134



KAPITEL 01  –  ANWENDUNGEN� Prefab-Rohre  2 7

2023  |  06

Rohr – Typ B:  

Antriebssystem bei �
Gitterbindermontage

  > Verbindung EWA und LZG mit KKS 10 / 
KKS 14 für 1 1/4“-Rohr + 2“-Rohr

  > LZG mit LZG verbinden mit Rohr-Typ C, 
SKS 66 oder SKS 68 für 1 1/4“ und 2“

  > Kupplungen für andere Rohrabmes-
sung auf Anfrage

Rohr – Typ C:  

Zahnstangengetriebe LZG – LZG

  > Verbindung von zwei LZG

  > Verbindung LZG zu LZG mit �
SKS 66 und SKS 68 für 1 1/4“ / 2“-Rohr

  > Kupplungen für andere Rohrabmes-
sungen auf Anfrage

> LRZ = LZ – ZF – XK

LRZ	>	 Länge Prefab-Rohr
XK 	>	A bstand Kettenkupplung
ZF 	 >	 �Maß bis Anfang Kupplung �

B-Seite (s.S.11 Kap. 5)

LRX	>	 Länge Prefab-Rohr
XS 	 >	A bstand Schweißkupplung
LX	 >	 Abstand LZG zu LZG

> LRX = LX – XS – XS 

  > Unsere Werte-Tabelle berücksichtigt ein Spiel zwischen Welle und Axialsicherung der Kupplung 
von jeweils 3 mm!

LZ Binderabstand  
mit SKS

 
ohne SKS

4000 7860 7760

4500 8860 8760

5000 9860 9760

LRX Länge Prefab-Rohr

LZG 20

LZG 20

LZ Binderabstand  
mit SKS

 
ohne SKS

4000 7820 7720

4500 8820 8720

5000 9820 9720

LRX Länge Prefab-Rohr

LZG 24

LZ Binderabstand LRZ Länge  
Prefab-Rohr mit KKS

4000 3665

4500 4165

5000 4665

LZ Binderabstand LRZ Länge  
Prefab-Rohr mit KKS

4000 3685

4500 4185

5000 4685

LZG 24
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