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Seilsystem Breitschiffschattierung

Durch Montage des Elektroantriebs EWA 
an den Giebel, können die auftretenden 
Kräfte optimal aufgenommen werden.
Zusätzlich entsteht eine ausgezeichnete 
Einbaulage zur Einstellung des End-
schalters.

  > �Bis zu 3000 qm² Schattierfläche mit einem 
Antrieb möglich.

  > �600 Nm Antriebsleistung können in das �
System eingeleitet werden.

> Seilsystem im Breitschiffgewächshaus mit Elektroantrieb EWA und Kupplungen KKS montiert.
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Maximale Schattierungsfläche 
pro Elektroantrieb EWA 

Die Werte in der Tabelle sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von Montage, Lagerung, Stromwerten usw.

Seilspule Fläche [m2] Elektroantrieb

 LF = 3,0 m 
10 Umdrehungen

 LF = 4,0 m 
13 Umdrehungen

 LF = 5,0 m 
19 Umdrehungen

Drehmoment
T [Nm]

Version

ø = 72 mm   190   252 –   50 EWA 50

  342   454 –   90 EWA 50

  570   757 – 150 EWA 50

  950 1262 – 250 EWA 12

1330 1766 – 350 EWA 14

1710 2272 – 450 EWA 14

2280 3040 – 600 EWA 14

ø = 80 mm   172   230 –   50 EWA 50

  310   414 –   90 EWA 50

  517   690 – 150 EWA 50

  862 1150 – 250 EWA 12

1207 1610 – 350 EWA 14

1552 2070 – 450 EWA 14

2070 2760 – 600 EWA 14

ø = 100 mm   137   182   254   50 EWA 50

  247   328   456   90 EWA 50

  412   547   761 150 EWA 50

  687   912 1268 250 EWA 12

  961 1277 1775 350 EWA 14

1237 1648 2289 450 EWA 14

>  Seilspule ø = 72 / 80 / 100 mm
>  Drahtdurchmesser d = 3 mm	

  > Gewicht Gewebe G = 80 g/m²

  > Länge Binderfeld LF = 3,0 / 4,0 / 5,0 m
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