
KAPITEL 03  –  ELEKTROANTRIEBE EWA 2 5

2024  |  02

LPR 02, LPR 04 // Stellungsrückmelder

  >  Optional im LSC 40.10 integrierter Stellungsrückmelder mit  
hoher Auflösung.

  > Eine Version für alle Umdrehungszahlen – ohne zusätzliche Bauteile.

  > Kein zusätzliches Einlernen erforderlich.

  > Ausgangssignal automatisch zwischen H1 und H2 skaliert.

  > Kein mechanischer Anschlag / Verschleiß.

  > Versorgungsspannung 24 V DC.

  >  LPR 02: analoge Ausgänge mit 0 – 10 V, 4 – 20 mA.

  >  LPR 04: analoge Ausgänge mit 0 – 10 V, 4 – 20 mA und digitaler  
Ausgang mit inkrementeller A/B Spur.

Hinweis: 

Bitte wählen Sie die Option LPR bereits bei der Bestellung Ihrer EWA 
aus. Eine Nachrüstung ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

Version Art-Nr. Ausgangssignal analog Ausgangssignal digital / Pegel

LPR 02 36102.0101.0001 0 – 10 V / 4 – 20 mA –

LPR 04 36104.0101.0001 0 – 10 V / 4 – 20 mA Inkrementelle A/B-Spur / 12 V


