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PAR 10 // Stellungsrückmelder 

EWA 10 / 12 / 14 EWA 16

Version Art.Nr. Art.Nr. 
Potentiometer

Wellenumdrehung Wellenumdrehung Ausgangssignal

PAR 10.0310 30810.0310.0037 30851.1020.0001 195 132 0–10 V

PAR 10.0305 30810.0305.0037 30851.1020.0002 195 132 0–5 V

  > Programmierbarer Multiturn-Sensor zur Stellungsrückmeldung bei 
Elektroantrieben EWA und Elektrozahnstangenwinden EZW.

  > Vormontiert oder nachrüstbar auf Endschalter END 20.

  > „Elektronisches Poti“ austauschbar gegen PAR 06.

  > Anzahl Wellenumdrehungen 0,1 bis 190 auswertbar.

  > Nur eine Version für alle Umdrehungszahlen, kein Zwischengetriebe 
erforderlich.

  > Einfaches Einlernen durch zwei Taster am Gerät, Status über LED 
visualisiert.

  > Signalausgang 0–10 V analog (invertierbar). Neu: 0–5 V.

  > Versorgungsspannung 16–30 V DC // gleicher Anschluss wie PAR 06.

  > Kein mechanischer Anschlag // kein mechanischer Verschleiß.

  > Umgebungstemperaturbereich -40°C bis +85°C.

  > Hohe Auflösung für sehr genaues Positionieren // konstantes Signal 
ohne Sprünge.


