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  > Aufgesetzter Frequenzumrichter SPL 30 für EWA 10-EWA 12. 

  > Zwei Geschwindigkeiten von bis zu 15 U/min möglich. 

  > Spezielle Parametrierung abgestimmt auf EWA 10 & EWA 12. 

  > Einphasige Einspeisung 230V/50Hz, 240V/60Hz und 120V/ 60Hz  
möglich. 

  > Integrierte Endlagenabschaltung. 

  > Anschluss im Plug& Play Prinzip. 

Hinweis:

  > Unterschiedliche Möglichkeiten zur Parametrierung je nach  
Einspeisung. 

  > Signifikante Einsparung an Varianten möglich. 

  > Kunden – und Anwendungsspezifische Lösungen möglich. 

  > Fragen sie unsere Experten.

  > UL/CSA zertifiziertes Anschlusskabel für den Außeneinsatz in  
Nordamerika. 

  > Drehmomentabschaltung über Motormessung.

SpeedLogic
SPL 30

SPL 30 + EWA 10

SPL 30 + EWA 12
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SpeedLogic
EWA 10 –EWA 12 

EWA 12

EWA Version SPZ Version Kurztext T 
[Nm]

n1 50 Hz 
[1/min]

n2 50 Hz 
[1/min]

I 
[A]

230 V, 50 Hz

EWA 10.0905 37030.0101.0001 SPZ 30 EWA 10.0905+11rpm 90Nm 90 11,0 11,0 3,2

EWA 10.0905 37030.0101.0003 SPZ 30 EWA 10.0905+3,6 rpm 90Nm 90 3,6 3,6 1,4

EWA 12.2506 37030.0201.0007 SPZ 30 EWA 12.2506+3,5 rpm 250Nm 250 3,5 3,5 3,2

240 V, 60 Hz

EWA 10.0905 37030.0100.0002 SPZ 30 EWA 10.0905+15 rpm 90Nm 90 15,0 15,0 3,1

EWA 10.0905 37030.0101.0004 SPZ 30 EWA 10.0905+4,6 rpm 90Nm 90 4,6 4,6 1,5

EWA 12.2506 37030.0201.0006 SPZ 30 EWA 12.2506+4,0 rpm 250Nm 250 4,0 4,0 3,2

120 V, 60 Hz 

EWA 10.0905 37030.0101.0002 SPZ 30 EWA 10.0905+4,6 rpm 90Nm 90 4,6 4,6 2,9

EWA 12.2506 37030.0201.0002 SPZ 30 EWA 12.2506+3,0 rpm 50Nm 50 3,0 3,0 2,4

EWA 12.2506 37030.0201.0003 SPZ 30 EWA 12.2506+3,0 rpm 90Nm 90 3,0 3,0 2,8

EWA 12.2506 37030.0201.0004 SPZ 30 EWA 12.2506+2,0 rpm 150Nm 150 2,0 2,0 3,3

EWA 12.2501 37030.0201.0005 SPZ 30 EWA 12.2501+1,0 rpm 250Nm 250 1,0 1,0 2,9

We 06 We 66

Version Art.Nr. Art.Nr. Info m  
[kg]

230 V, 50 Hz 1~ // 120 V, 60 Hz 1~ // 240 V, 60 Hz 1~

EWA 10.0905 12210.0905.0656 12210.0905.6656 Bitte SPZ Parametrierung aus  
unterer Tabelle auswählen.  

 
Sie benötigen andere Werte?  

Unsere Experten beraten sie gerne 
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EWA 12.2501 12212.2501.0656 12212.2501.6656 19,4

EWA 12.2506 12212.2506.0656 12212.2506.6656 20,8

EWA 12.2509 12212.2509.0656 12212.2509.6656 21,9
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