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1 8   HWA� KAPITEL�07 �– �HANDANTRIEBE

HWA 40, HWA 42 // Handantrieb
20–27 Nm
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  > Handantrieb�für�einfache�Anwendungen,�wie�kleine�Wickelsysteme,�
Lamellen,�Lüftungsklappen�und�vieles�mehr.

  > Mit�Markisenkurbel�auch�für�Systeme�oberhalb�der�normalen��
Greifhöhe.

  > Selbsthemmendes�Schneckengetriebe-Gehäue�aus�lackiertem��
Aluminium.

  > Spezialausführung�für�Anwendung�im�Gewächshaus-�und�Stallbau�
mit�Schmiernippel.
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Zubehör

HWA 40

HKU 01 GKA 10 HWZ 40.9820 HWZ 40.9820

HWA 42

HKU 01 HWZ 40.9820

GKA 10

HWZ 40.9820
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Version Art.Nr. T 
[Nm]

i FH 
[N]

m 
[kg]

HWA 40.1002 52040.1002.7401 20 7 : 1 40 0,6

HWA 42.1003 52042.1003.7401 27 13 : 1 30 1,3

Version Art.Nr. KL
[mm]

Info m 
[kg]

GKA 10.0147 20998.1001.4714 – – 0,3

HWZ 40.9820 52040.9820.0601 – einseitig 0,1

HWZ 40.9820 52040.9820.0606 – beidseitig 0,1

HKU 01.0830 82301.0830.0001   800 – 0,4

HKU 01.1030 82301.1030.0001 1000 – 0,4

HKU 01.1230 82301.1230.0001 1200 – 0,5

HWA 40, HWA 42
20–27 Nm   
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