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LUB50.01

— Spezial Schmiermittel zur Verwendung bei unseren Antrieben,
Getrieben und Zahnstangen.

— Beachte: Grundsatzlich ist die Stromversorgung vor
jeglicher Wartungsarbeit zu unterbrechen. Alle Angaben

Hinweis:

der Montageanleitung sind zu befolgen.

— Die Verwendung dieser fiir unsere Produkte freigegebenen Schmier-

wE— mittel verldangert die Lebensdauer wesentlich und ist Grundlage fiir
einen storungsfreien Betrieb.

— Der Temperaturbereich fir die Option A60 kann nach unten vergréfert werden, indem die
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EWA 6/9 rpm
EZW 1200/ 1850 mm/min

LUB50.01

nachst starkere EWA/EZW gewahlt wird bzw. zusatzlich eine Stillstandsheizung im Elektromotor
verwendet wird. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.

Version Art.Nr. Info Temperatur m
[°C] [kgl

Getriebeol fiir Elektroantriebe

LUB 50.0101 82150.0101 EWA 10-EWA 16, EZW 64 siehe Grafik 1,30

LUB 50.0501 82150.0501 EWA 10-EWA 16, EZW 64 Option A60 siehe Grafik 1,30
Zahnstangenfett

LUB 73.2006 82120.2006 EZZ, UBL, LZZ, SZG, HZZ -5 /+60 15,00

LUB 73.2011 82120.2011 EZZ, UBL, LZZ, SZG, HZZ -5 /+60 0,05

LUB 73.2030 82120.2030 EZZ, UBL, LZZ, SZG, HZZ -5 /+60 0,40

LUB 20.3002 82120.3002 /SZ,AZ7,E7Z,577 -5 /+60 1,00

LUB 20.3012 82120.3012 /S7,AZ7,EZZ,577 -5 /+60 0,10
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