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Drijfstangsysteem railluchting
tralieliggermontage

in�een�vlak�liggende�luchtingsramen�
(meerdere�afzonderlijke�of�doorlopende)�
kunnen�met�een�aandrijving�per�kant�
worden�bediend.�Op�de�tralieliggers�
worden�aandrijvingen�LZg�met�een��
verbindingsas�(1�1/4“-buis�–�2“-buis��
Din�en�10255)�met�de�aandrijving�ver-
bonden.�

De�tandheugels�bewegen�de�trek-duw-
buis,�waarop�de�drukkers�van�het�raam�
bevestigd�zijn�langs�de�tralieligger.�Deze�
drukkers�bewegen�de�betreffende�ramen.

��> �tot�wel�40�ramen�langs�de�tralieligger,�
�afhankelijk�van�het�gewicht�van�de�ramen.

��> �een�aandrijf-vermogen�van�tot�wel�1500�nm�
kan�het�systeem�in�worden�geleid.

��> �Belastingen�tot�wel�16000�n�per�tandheugel�
standaard,�grotere�slaglengtes�of�belastingen�
op�aanvraag.

��> �Heugelaandrijving�LZg�met�verschillende�
tandheugel-�hoogtes�(Hzd).

>��railluchting,�met�aandrijving�eWa�en�LZg�op�tralieligger�gemonteerd.
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heugelaandrijving 
LZg�20�/LZg�24
5500–16000�n

tandheugel 
LZZ

laskoppeling
sKs�66/sKs�68

bouten 
m6

motorreductor 
eWa
50�–1500�nm

aandrijfbuis  
(reeds in constructie)
42,4�x�4,05�/�2,65�mm
1�1/4“,�Din�en�10255
60,3�x�3,65�mm,�2“,��
Din�en�10255

kettingkoppeling 
KKs�10
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Drijfstangsysteem railluchting 
kolom montage

in�het�verlengde�liggende�luchtingsramen�
(meerdere�afzonderlijke�of�doorlopende)�
kunnen�met�een�aandrijving�per�kant�
worden�bediend.�Op�de�tralieliggers�
worden�aandrijvingen�LZg�met�een��
verbindingsas�(1�1/4“-buis�–�2“-buis��
Din�en�10255)�met�de�aandrijving�ver-
bonden.�

De�tandheugels�bewegen�de�trek-duw-
buis,�waarop�de�drukkers�van�het�raam�
bevestigd�zijn�langs�de�tralieligger.�
Deze�drukkers�bewegen�de�betreffende�
ramen.

��> ��tot�wel�40�ramen�langs�de�tralieligger,��
afhankelijk�van�het�gewicht�van�de�ramen.

��> �een�aandrijf-vermogen�van�tot�wel�1500�nm�
kan�het�systeem�in�worden�geleid.

��> �Belastingen�tot�wel�16000�n�per�tandheugel�
standaard,�grotere�slaglengtes�of�belastingen�
op�aanvraag.

��> �Voor�alle�gangbare�kolomafmetingen�zijn�
montage-sets�verkrijgbaar.

��> �Heugelaandrijving�LZg�met�verschillende�
tandheugel-�hoogtes�(Hzd).

>��railluchting�met�aandrijving�eWa,�LZg�op�drager�gemonteerd.
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kettingkoppeling 
KKs�11

heugelaandrijving 
LZg�20�/�LZg�24
5500–16000�n

laskoppeling  
sKs�66�/�sKs�68

aandrijfbuis  
(reeds in constructie) 
42,4�x�4,05�/�2,65�mm
1�1/4“,�Din�en�10255
60,3�x�3,65�mm,�2“,�Din�en�10255

max.�6°

motorreductor 
eWa�
50�–1500�nm

tandheugel 
LZZ

klemmen-set  

bouten 
m6
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algemene�opmerkingen

Bij�de�volgende�tabellen�betreft�het�een�korte�samenvatting�
van�de�op�de�markt�verkrijgbare�daksystemen.�mocht�u�de�
voor�uw�project�ingeplande�luchtingsramen�of�systeemaf-
metingen�in�onze�tabellen�niet�kunnen�vinden,�dan�zoeken�
wij�graag�voor�u�uit�welk�type�LZg�en�eWa�het�optimale�
aandrijfsysteem�voor�uw�project�is.

in�onze�toepassingstabellen�kunt�u�vaststellen�of�voor�uw�
project�onze�LZg�20�met�5500�n�of�met�10000�n,�of�zelfs�de�
LZg�24�met�13000�n�en�16000�n�moet�worden�toegepast.

Het�voor�LZg�vereiste�koppel�is�gebaseerd�op�een�lineaire�
belasting�van�de�tandheugel.�Belastingen�door�drukkers�
worden�hier�niet�in�aanmerking�genomen�en�moeten�via�de�
tralieligger�worden�afgeleid.�De�waarden�in�de�tabellen�zijn�
niet-bindend.

nOrmen

De�berekening�van�de�tabellen�vond�plaats�op�basis�van�
de�norm�voor�tuinbouwkassen�Din�en�13031-1:�2003-09�
Ontwerp�en�constructie�-�Deel�1:�tuinbouwkassen�voor�de�
beroepsmatige�productie�van�planten�en�gewassen.�ten�
grondslag�lag�de�Duitse�versie�en�13031�–�1�:�2001.

grOnDBeginseLen

De�tabellen�kunnen�worden�gebruikt�voor�projecten�met�de�
volgende�afmetingen:

��> Kasbreedte�(kapbreedte)�van�3,20�m�tot�4,80�m.

��> De�dakhelling�a�dak�bedraagt�22°–25°.

��> De�glasdikte�bedraagt�4�mm�(10�kg/m2).

��> �De�„goothoogte“�tot�de�bovenkant�van�de�tralieligger�(tr)�
bedraagt�150�–180�mm.

��> De�tandheugelhoogte�(Hzd)�kan�11–60�mm�bedragen.

��> �De�berekening�van�de�vereiste�slaglengte�H�stelt�voorop�
dat�de�openingshoek�van�het�klapraam�dubbel�zo�groot�is�
als�de�dakhelling.�

��> �een�LZg�heeft�een�aanloopkoppel�van�ca.�70�nm�nodig�bij�
een�belasting�van�10000�n.

BescHerming�tegen�insecten

Voor�toepassingen�met�bescherming�tegen�insecten�wordt�het�
aantal�te�bedienen�ramen�minder�op�grond�van�het�hogere�
gewicht.�Bij�een�bescherming�tegen�insecten�met�een�gewicht�
van�1800�g�per�strekkende�meter�moet�de�waarde�van�de�
ramen�als�volgt�worden�gereduceerd:

��> Bij�een�kapbreedte�van�3,20�m�–�25�%

��> Bij�alle�andere�kapbreedtes�–�20�%

Opmerking:

��> Wij�adviseren�u�graag�bij�de�realisatie.

Keuzetabellen railluchting
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Railluchting kapbreedte 3,20 m
Enkele ruitbreedte br = 1000–1500 m

��> �glas�4�mm�
��> dakhelling�a�=�22°–25°
��> goothoogte�tr�=�150–180�mm�
��> gevelhoogte,�dakhoogte��Hg�=�820–850�mm�������
��> slaglengte�tandheugel�=�650–670�mm
��> omwentelingen�=�19,7–20,3�(Par�06,�hoofdstuk� 3 )

Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N)   Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1000 x ��825 34 40 – – 45 81 135 225 315 405 540 810 1080 1350

3 x 1000 x ��825 23 38 40 – 30 54 90 150 210 270 360 540 ��720 ��900

4 x 1000 x ��825 17 31 40 – 23 41 68 113 158 203 270 405 ��540 ��675

2 x 1000 x 1000 25 38 40 – 33 59 99 164 230 296 394 591 ��788 ��985

3 x 1000 x 1000 17 30 39 – 22 39 66 109 153 197 262 393 ��524 ��655

4 x 1000 x 1000 12 23 30 37 16 30 49 ��82 115 148 197 296 ��394 ��493

2 x 1125 x ��825 30 40 – – 40 72 120 200 281 361 481 722 962 1203

3 x 1125 x ��825 20 37 40 – 27 48 80 134 187 241 321 482 642 ��803

4 x 1125 x ��825 15 28 36 – 20 36 60 100 140 180 240 360 480 ��600

2 x 1125 x 1000 22 38 40 – 29 53 88 146 204 263 350 525 700 ��875

3 x 1125 x 1000 15 27 35 – 19 35 58 ��97 136 175 233 350 466 ��583

4 x 1125 x 1000 11 20 26 32 15 26 44 ��73 102 131 175 263 350 ��438

2 x 1250 x ��825 28 38 40 – 37 67 112 187 262 337 449 674 898 1123

3 x 1250 x ��825 19 34 40 – 25 45 75 125 174 224 299 449 598 ��748

4 x 1250 x ��825 14 26 34 – 19 34 56 ��93 131 168 224 336 448 ��560

2 x 1250 x 1000 21 38 40 – 27 49 82 137 192 247 329 494 658 ��823

3 x 1250 x 1000 14 25 33 40 18 33 55 ��92 128 165 220 330 440 ��550

4 x 1250 x 1000 10 19 25 30 14 25 41 ��68 ��96 123 164 246 328 ��410

2 x 1500 x ��825 23 38 40 – 31 55 92 153 214 275 366 549 732 915

3 x 1500 x ��825 15 28 36 – 20 36 61 101 142 182 243 365 486 608

2 x 1500 x 1000 17 31 40 – 22 40 67 111 156 200 267 401 534 668

3 x 1500 x 1000 11 20 26 32 15 27 45 ��74 104 134 178 267 356 445

Het�aantal�ramen�in�de�tabellen�zijn�slechts�richtcijfers.�Zij�zijn�afhankelijk�van�de�montage,�lagering,�stroomwaarden,�enz.�

Handleiding:�na�de�ruitafmeting�te�hebben�gekozen,�bepaalt�u�het�maximale�
aantal�ramen�per�tandheugel�LZg.�Hierna�bepaalt�u�afhankelijk�van�het�
aandrijfkoppel�van�de�elektrische�aandrijving�eWa�het�totale�aantal�van�de�
mogelijke�ramen.



HOOfDstUK�01 �– �tOePassingen� raiLLUcHting� 2 1

2023  |  06

Railluchting kapbreedte 4 m
Enkele ruitbreedte br = 1000–1670 m 

Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N) Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

4 x 1000 x 1000 14 25 32 – 19 33 56 ��93 130 167 223 335 446 558

2 x 1000 x 1200 20 30 39 – 27 49 82 137 192 247 329 494 658 823

3 x 1000 x 1200 13 25 32 39 18 33 55 ��92 128 165 220 330 440 550

4 x 1000 x 1200 10 18 23 28 14 25 41 ��68 ��96 123 164 246 328 410

4 x 1125 x 1000 12 22 28 34 16 30 49 ��82 115 148 197 296 394 493

2 x 1125 x 1200 18 30 39 – 24 44 73 122 170 219 292 438 584 730

3 x 1125 x 1200 12 22 28 34 16 29 49 ��81 113 146 194 291 388 485

4 x 1125 x 1200 ��9 16 21 26 12 22 37 ��61 ��85 110 146 219 292 365

4 x 1250 x 1000 11 20 26 32 15 27 45 ��75 104 134 179 269 358 448

2 x 1250 x 1200 16 30 39 – 22 39 66 109 153 197 262 393 524 655

3 x 1250 x 1200 11 20 26 32 15 26 44 ��73 102 131 175 263 350 438

4 x 1250 x 1200 ��8 15 20 25 11 20 33 ��55 ��76 ��98 131 197 262 328

2 x 1250 x 1400 12 23 34 – 17 31 51 ��85 119 153 204 306 408 510

3 x 1250 x 1400 ��8 15 22 27 11 20 34 ��56 ��79 101 135 203 270 338

4 x 1250 x 1400 ��6 11 14 17 9 15 26 ��43 ��60 ��77 102 153 204 255

3 x 1500 x 1000 12 22 28 34 17 30 50 83 117 150 200 300 400 500

2 x 1500 x 1200 13 25 32 39 18 33 55 92 129 166 221 332 442 553

3 x 1500 x 1200 ��9 16 21 26 12 22 37 61 ��86 110 147 221 294 368

2 x 1500 x 1400 10 19 25 31 14 25 42 70 ��99 127 169 254 338 423

3 x 1500 x 1400 ��7 12 16 20 ��9 17 28 47 ��65 ��84 112 168 224 280

1 x 1600 x 1400 20 30 39 – 27 48 80 133 186 239 319 479 638 798

2 x 1600 x 1400 10 18 23 28 13 24 40 ��67 ��93 120 160 240 320 400

3 x 1600 x 1400 ��6 12 16 20 ��9 16 27 ��44 ��62 ��80 106 159 212 265

1 x 1600 x 1500 17 30 39 – 23 42 70 117 163 210 280 420 560 700

2 x 1600 x 1500 ��8 16 21 26 12 21 35 ��58 ��82 105 140 210 280 350

3 x 1600 x 1500 ��5 10 13 16 ��8 14 23 ��39 ��54 ��70 ��93 140 186 233

1 x 1670 x 1400 18 30 39 – 21 38 64 106 149 191 255 383 510 638

2 x 1670 x 1400 ��9 17 22 27 11 19 32 ��53 ��75 ��96 128 192 256 320

1 x 1670 x 1500 16 30 39 – 19 34 56 ��94 131 169 225 338 450 563

2 x 1670 x 1500 ��8 15 19 23 ��9 17 28 ��47 ��66 ��85 113 170 226 283

��> �glas�4�mm�
��> dakhelling�a =�22°–25°
��> goothoogte�tr�=�150–180�mm�
��> gevelhoogte,�dakhoogte��Hg�=�980–1010�mm�
��> slaglengte�tandheugel�=�780–800�mm
��> omwentelingen�=�23,6–24,2�(Par�06,�hoofdstuk� 3 )

Het�aantal�ramen�in�de�tabellen�zijn�slechts�richtcijfers.�Zij�zijn�afhankelijk�van�de�montage,�lagering,�stroomwaarden,�enz.�

Handleiding:�na�de�ruitafmeting�te�hebben�gekozen,�bepaalt�u�het�maximale�
aantal�ramen�per�tandheugel�LZg.�Hierna�bepaalt�u�afhankelijk�van�het�aandri-
jfkoppel�van�de�elektrische�aandrijving�eWa�het�totale�aantal�van�de�mogelijke�
ramen.
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Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N)   Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

4 x 1000 x 1000 14 26 34 – 19 35 58 ��96 134 173 230 345 460 575

2 x 1000 x 1200 21 38 40 – 28 51 85 141 197 254 338 507 676 845

3 x 1000 x 1200 14 25 32 39 19 34 57 ��94 132 170 226 339 452 565

4 x 1000 x 1200 10 19 25 31 14 25 42 ��70 ��99 127 169 254 338 423

2 x 1000 x 1400 16 28 36 – 22 39 66 109 153 197 262 393 524 655

3 x 1000 x 1400 11 20 26 32 15 26 44 ��73 102 131 175 263 350 438

4 x 1000 x 1400 ��8 15 19 23 11 20 33 ��55 ��76 ��98 131 197 262 328

4 x 1125 x 1000 13 23 30 37 17 31 52 ��86 121 155 207 311 414 518

2 x 1125 x 1200 19 28 36 – 25 45 76 126 177 227 303 455 606 758

3 x 1125 x 1200 12 23 30 37 17 30 51 ��84 118 152 202 303 404 505

4 x 1125 x 1200 ��9 17 22 27 13 23 38 ��63 ��88 113 151 227 302 378

2 x 1125 x 1400 14 26 34 – 19 35 58 ��97 136 175 233 350 466 583

3 x 1125 x 1400 ��9 17 22 27 13 23 39 ��65 ��91 117 156 234 312 390

4 x 1125 x 1400 ��7 13 17 21 10 17 29 ��48 ��68 ��87 116 174 232 290

4 x 1250 x 1000 11 21 27 33 16 28 47 ��78 109 140 186 279 372 465

2 x 1250 x 1200 17 28 36 – 23 41 69 114 160 206 274 411 548 685

3 x 1250 x 1200 11 20 26 32 15 27 46 ��76 106 137 182 273 364 455

4 x 1250 x 1200 ��8 15 20 25 11 21 34 ��57 ��80 103 137 206 274 343

2 x 1250 x 1400 13 24 36 – 18 32 53 ��88 123 158 210 315 420 525

3 x 1250 x 1400 ��8 16 21 26 12 21 35 ��58 ��82 105 140 210 280 350

4 x 1250 x 1400 ��6 12 16 20 ��9 16 26 ��44 ��61 ��79 105 158 210 263

2 x 1250 x 1400 12 22 29 36 17 30 50 ��83 116 149 198 297 396 495

3 x 1250 x 1400 ��8 15 20 25 11 20 33 ��55 ��77 ��99 132 198 264 330

4 x 1250 x 1400 ��6 11 14 17 ��8 15 25 ��41 ��58 ��74 ��99 149 198 248

Railluchting kapbreedte 4,27 m
Enkele ruitbreedte br = 1000–1250 mm 
 

>�tabel�deel�1�van�2

��> glas��4�mm�
��> dakhelling�a�=�22°–25°
��> goothoogte�tr�=�150–180�mm�
��> gevelhoogte,�dakhoogte��Hg�=�1040–1070�mm�������
��> slaglengte�tandheugel�=�830–850�mm
��> omwentelingen�=�25,2–25,8�(Par�06,�hoofdstuk� 3 )

Handleiding:�na�de�ruitafmeting�te�hebben�gekozen,�bepaalt�u�het�maximale�
aantal�ramen�per�tandheugel�LZg.�Hierna�bepaalt�u�afhankelijk�van�het�
aandrijfkoppel�van�de�elektrische�aandrijving�eWa�het�totale�aantal�van�de�
mogelijke�ramen.
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Railluchting kapbreedte 4,27 m
Enkele ruitbreedte br = 1500-1670 mm 
 

Het�aantal�ramen�in�de�tabellen�zijn�slechts�richtcijfers.�Zij�zijn�afhankelijk�van�de�montage,�lagering,�stroomwaarden,�enz.�

Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N) Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1500 x 1200 14 26 24 30 19 34 57 95 132 170 227 341 454 568

3 x 1500 x 1200 ��9 17 22 27 13 23 38 63 ��88 113 151 227 302 378

2 x 1500 x 1400 11 20 26 32 15 27 45 74 104 134 178 267 356 445

3 x 1500 x 1400 ��7 13 17 21 10 18 30 49 ��69 89 118 177 236 295

2 x 1600 x 1200 13 24 31 38 18 33 54 ��90 127 163 217 326 434 543

3 x 1600 x 1200 ��9 16 21 26 12 22 36 ��60 ��84 108 144 216 288 360

1 x 1600 x 1400 20 28 36 – 27 49 82 137 191 246 328 492 656 820

2 x 1600 x 1400 10 18 23 28 14 25 41 ��68 ��96 123 164 246 328 410

3 x 1600 x 1400 ��6 12 16 20 ��9 16 27 ��45 ��64 ��82 109 164 218 273

1 x 1600 x 1500 18 28 36 44 24 44 73 122 171 220 293 440 586 733

2 x 1600 x 1500 ��9 16 21 26 12 22 37 ��61 ��86 110 147 221 294 368

3 x 1600 x 1500 ��6 11 14 17 ��8 15 24 ��40 ��57 ��73 ��97 146 194 243

1 x 1670 x 1400 19 28 36 – 26 47 79 131 184 236 315 473 630 788

2 x 1670 x 1400 ��9 18 23 28 13 24 39 ��65 ��92 118 157 236 314 393

3 x 1670 x 1400 ��6 12 16 20 ��9 16 26 ��44 ��61 ��79 105 158 210 263

1 x 1670 x 1500 17 28 36 – 23 42 70 117 163 210 280 420 560 700

2 x 1670 x 1500 ��8 16 21 26 12 21 35 ��58 ��82 105 140 210 280 350

3 x 1670 x 1500 ��5 10 13 16 ��8 14 23 ��39 ��54 ��70 93 140 186 233

>�tabel�deel�2�van�2
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Railluchting kapbreedte 4,80 m
Enkele ruitbreedte br = 1000–1250 mm 
 

Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N) Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1000 x 1200 22 40 40 – 30 55 91 152 213 274 365 548 730 913

3 x 1000 x 1200 15 25 32 39 20 36 61 101 142 182 243 365 486 608

4 x 1000 x 1200 11 20 26 32 15 27 46 ��76 106 137 182 273 364 455

2 x 1000 x 1400 17 30 32 39 24 42 71 118 165 212 283 425 566 708

3 x 1000 x 1400 11 21 27 33 16 28 47 ��78 110 141 188 282 376 470

4 x 1000 x 1400 ��8 16 21 26 12 21 35 ��59 ��82 106 141 212 282 353

4 x 1125 x 1000 13 25 32 39 18 33 55 ��91 128 164 219 329 438 548

2 x 1125 x 1200 20 36 40 – 27 49 82 136 191 245 327 491 654 818

3 x 1125 x 1200 13 24 31 38 18 33 54 ��90 127 163 217 326 434 543

4 x 1125 x 1200 10 18 23 28 14 24 41 ��68 ��95 122 163 245 326 408

2 x 1125 x 1400 15 25 32 39 21 38 63 105 146 188 251 377 502 628

3 x 1125 x 1400 10 19 25 31 14 25 42 ��70 ��97 125 167 251 334 418

4 x 1125 x 1400 ��7 14 18 22 10 19 31 ��52 ��73 ��94 125 188 250 313

4 x 1250 x 1000 12 22 28 34 16 30 49 ��82 115 148 197 296 394 493

2 x 1250 x 1200 18 32 40 – 25 44 74 123 172 221 294 441 588 735

3 x 1250 x 1200 12 22 28 34 16 30 49 ��82 115 148 197 296 394 493

4 x 1250 x 1200 ��9 16 21 26 12 22 37 ��61 ��86 110 147 221 294 368

2 x 1250 x 1400 14 25 32 39 19 34 57 ��95 132 170 227 341 454 568

3 x 1250 x 1400 ��9 17 22 27 13 23 38 ��63 ��88 113 151 227 302 378

4 x 1250 x 1400 ��7 13 17 21 ��9 17 28 ��47 ��66 ��85 113 170 226 283

2 x 1250 x 1500 12 23 30 37 17 30 50 ��84 117 151 201 302 402 503

3 x 1250 x 1500 ��8 15 20 25 11 20 34 ��56 ��78 101 134 201 268 335

4 x 1250 x 1500 ��6 11 15 18 ��8 15 25 ��42 ��58 ��75 100 150 200 250

��> glas�4�mm�
��> dakhelling�a�=�22°–25°
��> goothoogte�tr�=�150–180�mm�
��> gevelhoogte,�dakhoogte��Hg�=�1000–1020�mm
��> slaglengte�tandheugel�=�1000–1020�mm
��> omwentelingen�=�30,3–30,9�(Par�06,�hoofdstuk� 3 )

>�tabel�deel�1�van�2

Handleiding:�na�de�ruitafmeting�te�hebben�gekozen,�bepaalt�u�het�maximale�
aantal�ramen�per�tandheugel�LZg.�Hierna�bepaalt�u�afhankelijk�van�het�
aandrijfkoppel�van�de�elektrische�aandrijving�eWa�het�totale�aantal�van�de�
mogelijke�ramen.
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Railluchting kapbreedte 4,80 m
Enkele ruitbreedte br = 1500–1670 mm 

Het�aantal�ramen�in�de�tabellen�zijn�slechts�richtcijfers.�Zij�zijn�afhankelijk�van�de�montage,�lagering,�stroomwaarden,�enz.�

Raam Aantal ramen per LZG (lijn) Aantal ramen per EWA (vlak)

Ruiten 
aantal [Stk]

Ruitafmeting [mm] Heugelaandrijving LZG (N) Elektrische aandrijving EWA (Nm)

ar br dr 5 500 10 000 13 000 16 000 50 90 150 250 350 450 600 900 1200 1500

2 x 1500 x 1200 15 25 32 39 21 37 62 103 145 186 248 372 496 620

3 x 1500 x 1200 10 18 23 28 14 25 41 ��68 ��96 123 164 246 328 410

2 x 1500 x 1400 11 21 27 33 16 28 47 ��78 110 141 188 282 376 470

3 x 1500 x 1400 ��7 14 18 22 10 19 31 ��52 ��73 ��94 125 188 250 313

2 x 1500 x 1500 10 19 25 31 14 25 42 ��70 ��99 127 169 254 338 423

3 x 1500 x 1500 ��7 12 16 20 ��9 17 28 ��47 ��65 ��84 112 168 224 280

2 x 1600 x 1200 19 34 40 – 26 47 78 129 181 233 310 465 620 775

3 x 1600 x 1200 13 23 30 37 17 31 52 ��86 121 155 207 311 414 518

2 x 1600 x 1400 14 25 32 39 19 35 58 ��97 135 174 232 348 464 580

3 x 1600 x 1400 ��9 17 22 27 13 23 39 ��64 ��90 116 154 231 308 385

2 x 1600 x 1400 11 20 26 32 15 27 45 ��74 104 134 178 267 356 445

3 x 1600 x 1500 ��7 13 17 21 10 18 30 ��49 ��69 ��89 118 177 236 295

1 x 1600 x 1500 19 34 40 – 26 47 79 131 184 236 315 473 630 788

2 x 1600 x 1500 ��9 18 23 28 13 24 39 ��65 ��92 118 157 236 314 393

3 x 1600 x 1500 ��6 12 16 20 ��9 16 26 ��44 ��61 ��79 105 158 210 263

1 x 1670 x 1400 21 38 40 – 28 51 84 140 197 253 337 506 674 843

2 x 1670 x 1400 10 19 25 31 14 25 42 ��70 ��99 127 169 254 338 423

3 x 1670 x 1400 ��7 12 16 20 ��9 17 28 ��47 ��65 ��84 112 168 224 280

1 x 1670 x 1500 18 32 40 – 25 45 76 126 176 227 302 453 604 755

2 x 1670 x 1500 ��9 17 22 27 13 23 38 ��63 ��88 113 151 227 302 378

3 x 1670 x 1500 ��6 11 14 17 ��8 15 25 ��42 ��58 ��75 100 150 200 250

>�tabel�deel�2�van�2
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2 6   PrefaB-BUiZen� HOOfDstUK�01 �– �tOePassingen

Lengte bepalen prefab-buizen

Buis – type A:  

aandrijfsysteem�bij�kolommontage

��> �Verbinding�eWa�en�LZg�met�KKs�11�/�
KKs�15�voor�1�1/4“�+�2“-buis

��> �LZg�met�LZg�verbinden�met�buis-type�
c,�sKs�66�of�sKs�68�voor�1�1/4“�en�2“

��> �Koppelingen�voor�andere�buisafmetingen�
op�aanvraag

Lry1��/�rZ1�>��� �lengte�prefab-buis�bij�0°
XK�� >� afstand�kettingkoppeling
Ly1� >� lengte�linkerkant

LZ1� � >� lengte�rechterkant
ys��/�Zs��>� �lengte�vanaf�begin�koppeling�B-zijde�

(pag.11�hfdst.�5)

Elektrische aandrijving Zij-montage 
ZS�[mm]

Zij-montage 
YS�[mm]

 Voetbevestigingt
ZF�[mm]

EWA�10 119,5 285,5 201,5

EWA�12 106,5 298,5 201,5

EWA�14 103,0 302,5 201,5

EWA�16 ��85,5 322,5 201,5

Heugelaandrijving Afstand 
XS�[mm]

Afstand 
XK�[mm]

LZG�20 70 114

LZG�24 90 134
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��> �Voor�de�exacte�buislengte�berekening,�
graag�contact�met�ons�openemen.
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Buis – type B:  

aandrijfsysteem�bij��
tralieliggermontage

��> �Verbinding�eWa�en�LZg�met�KKs�10�/�
KKs�14�voor�1�1/4“�+�2“-buis

��> �LZg�met�LZg�verbinden�met�buis-type�c,�
sKs�66�of�sKs�68�voor�1�1/4“�en�2“

��> �Koppelingen�voor�andere�buisafmetingen�
op�aanvraag

Buis – type C:  

Heugelaandrijving�LZg�–�LZg

��> �Verbinding�van�twee�LZg

��> �Verbinding�LZg�tot�LZg�met�sKs�66�en�
sKs�68�en�1�1/4“�/�2“-buis

��> �Koppelingen�voor�andere�buisafmetingen�
op�aanvraag

LrZ�>� lengte�prefab-buis
XK��>� afstand�kettingkoppeling
Zf�� >� �lengte�vanaf�begin�koppeling��

B-zijde�(pag.11�hfdst.�5)

LrX�>��lengte�prefab-buis
Xs�� >� afstand�laskoppeling
LX� >� afstand�LZg�tot�LZg

>�LrZ�=�LZ�–�Zf�–�XK�

>�LrX�=�LX�–�Xs�–�Xs�

>����Bij�onze�tabel�wordt�rekening�gehouden�met�een�speling�tussen�as�en�axiale�borging�van�de��
koppeling�van�elk�3�mm!

LZ tralie afstand /  
Vakmaat

 
met SKS

 
zonder SKS

4000 7860 7760

4500 8860 8760

5000 9860 9760

LRX lengte prefab-buis

LZg�20

LZg�20

LZ tralie afstand /  
Vakmaat

 
met SKS

 
zonder SKS

4000 7820 7720

4500 8820 8720

5000 9820 9720

LRX lengte prefab-buis

LZg�24

LZ tralie afstand /  
Vakmaat

LRZ lengte  
prefab-buis met KKS

4000 3665

4500 4165

5000 4665

LZ tralie afstand /  
Vakmaat

LRZ lengte  
prefab-buis met KKS

4000 3685

4500 4185

5000 4685

LZg�24
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