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Draadscherming „Venlo“

aandrijfsysteem�voor�scherming,�waarbij�
de�eWa�met�een�aan�de�kolom�geklemde��
montageplaat�wordt�gemonteerd.�
hierdoor�ontstaat�er�een�optimale�
inbouwpositie�voor�het�instellen�van�
de�eindschakelaars.�geschikt�voor�
schermsystemen�met�vast�gemonteerde�
schermdoek,�alsook�systemen�met��
slip�en�of�veerblokken��mogelijk.

��> �Tot�wel�13000�m²�scherming�met�één�aan-
drijving.

��> �Tot�wel�300�slip�en�of�veerblokken��met�één�
aandrijving.

��> �een�aandrijf-vermogen�van�tot�wel�1500�nm�
kan�het�systeem�in�worden�geleid.

>��Draadscherm�in�Venlokas�gemonteerd�met�elektrische�aandrijving�eWa�en�koppelingen�KKs.



hOOFDsTUK�01 �– �TOePassingen� DraaDscherming� 2 9

2023  |  06

��> kabelspoel�ø�=�70�mm��
��> draadmaat�d�=�3�mm
��> verplaatsing�=�230,3�mm/n

��> gewicht�doek�g�=�80�g/m²

��> lengte�vakmaat�LF�=�3,0�/�3,66�/�4,0�/�4,5�/�5,0�m�

De�waarden�in�de�tabel�zijn�slechts�richtcijfers.�Zij�zijn�afhankelijk�van�de�montage,�lagering,�stroomwaarden,�enz. PAR 06, POTI > ZIE HOOFDSTUK  3

Maximale scherming  
per elektrische aandrijving EWA 

systeem�a�–�profiel systeem�B�–�buis

slip/blok

Blokken [Stück] Elektr. aandrijving

3,0 kg
 

3,5 kg
 

4,0 kg
 

5,0 kg
 

6,0 kg
 

7,0 kg
 

9,0 kg
 

12,0 kg
 

Koppel 
T [Nm]

Versie

��37 �31 �27 �22 �18 �16 �12 ��9 ��50 EWA�50

��66 �56 �49 �39 �33 �28 �22 �17 ��90� EWA�50

110 �94 �82 �66 �55 �47 �37 �28 �150� EWA�50

184 156 137 109 �92 �78 �61 �46 �250 EWA�12

292 250 219 175 146 125 �97 �73 �350 EWA�14

364 314 275 220 182 157 121 �91 �450 EWA�14

476 408 357 286 238 204 159 119 �600 EWA�14

728 626 548 438 364 313 243 182 �900 EWA�16

948 814 712 570 474 407 316 237 1200 EWA�16

1168 1002 877 701 584 501 389 292 1500 EWA�16

1557 1335 1169 934 778 668 518 390 2000 EWA�16

Systeem A – profiel

Oppervlak [m2] Elektr. aandrijving

LF = 3,0 m
14�omwentelingen

LF = 3,66 m
17�omwentelingen

LF = 4,0 m
18�omwentelingen

LF = 4,5 m
21�omwentelingen

LF = 5,0 m
23�omwentelingen

Koppel
T [Nm]

Versie

��218 �265 �290 ��326 ��363 ��50�� EWA�50

��392 �478 �522 ��587 ��653 ��90� EWA�50

��653 �796 �870 ��979 �1088 �150 EWA�50

1088 1327 1450 �1631 �1813 �250� EWA�12

1740 2123 2320 �2610 �2900 �350� EWA�14

2175 2654 2900 �3263 �3625 �450� EWA�14

2828 3450 3770 �4241 �4712 �600 EWA�14

4350 5307 5800 �6525 �7250 �900� EWA�16

5655 6899 7540 �8483 �9425 1200� EWA�16

6960 8491 9280 10440 11600 1500� EWA�16

9280 11321 12373 13919 15466 2000� EWA�16

Systeem B – buis

Oppervlak [m2] Elektr. aandrijving

LF = 3,0 m
14�omwentelingen

LF = 3,66 m
17�omwentelingen

LF = 4,0 m
18�omwentelingen

LF = 4,5 m
21�omwentelingen

LF = 5,0 m
23�omwentelingent

Koppel 
T [Nm]

Versie

��245 ��299 ��327 ��368 ��408 ��50� EWA�50

��441 �538 ��588 ��662 ��735 ��90� EWA�50

��735 ��897 ��980 �1103 �1225 �150 EWA�50

1225 1495 �1633 �1838 �2042 �250 EWA�12

1960 2391 �2613 �2940 �3267 �350 EWA�14

2450 2989 �3267 �3675 �4083 �450 EWA�14

3185 3886 �4247 �4778 �5308 �600 EWA�14

4900 5978 �6533 �7350 �8167 �900 EWA�16

6370 7771 �8493 �9555 10617 1200� EWA�16

7840 9565 10453 11760 13067 1500 EWA�16

10453 12753 13937 15679 17422 2000 EWA�16
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