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Tandheugelsysteem Venloscherming

>"

— Tandheugelsysteem in Venlokas met elektrische aandrijving EWA en koppelingen KKS.
Drijfwerk SZG om de doek te verplaatsen.

Aandrijfsysteem voor scherming, waarbij = Tot wel 10000 m2 scherming met één aan-

de EWA met een aan de kolom geklemde drijving mogelijk.
montageplaat wordt gemonteerd. Hierdoor - Een aandrijf-vermogen van tot wel 600 Nm
ontstaat er een optimale inbouwpositie kan het systeem in worden geleid.

voor het instellen van de eindschakelaars.
Geschikt voor schermsystemen met vast
gemonteer het doek.
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Maximale scherming

per elektrische aandrijving EWA

— verplaatsing = 81,3 mm/n
- gewicht doek G = 80 g/m?
- lengte vakmaat Ly =3,66/4,0/4,5/50m

L.=3,66 m L.=40m L.=45m L.=50m Koppel Versie
45 omwentelingen 49 omwentelingen 55 omwentelingen 62 omwentelingen T[Nm]
801 835 865 50

Oppervlak [m?] Elektr. aandrijving

714 EWA 50
1285 1441 1504 1558 90 EWA 50
2142 2402 2506 2596 150 EWA 50
3570 4003 4177 4327 250 EWA 12
4998 5604 5847 6058 350 EWA 14
6426 7205 7518 7789 450 EWA 14
8568 9607 10024 10385 600 EWA 14

De waarden in de tabel zijn slechts richtcijfers. Zij zijn afhankelijk van de montage, lagering, stroomwaarden, enz.
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