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HWA 40, HWA 42 // hand aandrijving
20–27 Nm

HWA 40                    

HWA 40

HWA 42

HWA 42                    

  >  Handaandrijving�voor�eenvoudige�toepassingen�zoals�wikkelsystemen,�
lamellen,�ventilatiekleppen�en�nog�veel�meer.

  > �Met�markies-kruk�ook�voor�systemen�boven�de�normale�grijpbare�
hoogte.

  > Zelfremmende�wormwielaandrijving-behuizing�van�gelakt�aluminium.

  > �Speciale�uitvoering�voor�toepassing�in�kassen�en�stallen�met��
smeernippels.
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Accessoires

HKU 01 HWZ 40.9820

GKA 10

HWZ 40.9820

Versie Art.nr. KL
[mm]

Info m 
[kg]

GKA 10.0147 20998.1001.4714 – – 0,3

HWZ 40.9820 52040.9820.0601 – eenzijdig 0,1

HWZ 40.9820 52040.9820.0606 – weerskanten 0,1

HKU 01.0830 82301.0830.0001   800 – 0,4

HKU 01.1030 82301.1030.0001 1000 – 0,4

HKU 01.1230 82301.1230.0001 1200 – 0,5

HKU 01 GKA 10 HWZ 40.9820 HWZ 40.9820

HWA 40 HWA 42

Versie Art.nr. T 
[Nm]

i FH 
[N]

m 
[kg]

HWA 40.1002 52040.1002.7401 20 7:1 40 0,6

HWA 42.1003 52042.1003.7401 27 13:1 30 1,3

HWA 40, HWA 42
20–27 Nm   
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