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STR 41, STR 43, STR 45 // liertrommel-units

STR 41.5502

N

NN

Liertrommelconsoles voor het VariVent® TF Diabolo systeem.

STR 41 (70 mm) liertrommelconsole voor enkel wikkelen met twee
halfronde verbindingen incl. schroeven en veiligheidsmoeren.

STR 43 (90 mm) bovenste liertrommelconsole voor dubbel wikkelen.
STR 45 (90 mm) onderste liertrommelconsole voor dubbel wikkelen

incl. rolslede en draadkabel met twee halfronde verbindingen incl.
schroeven en veiligheidsmoeren.

Opmerking:
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Trommel (54 mm) ook apart verkrijgbaar voor 1”-buis met een
belasting tot 5000N.
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STR 41, STR 43, STR 45

STR 41 STR 43
Versie Art.nr. DIN 3060 LL Wikkelwijze Info
g [mm] [mm]
STR 41.5501  81441.5501.10 5 70 met groeven/links -
STR41.5502  81441.5502.10 5 70 met groeven/links  Incl. klemringen, GKT-koppeling 50
STR 43.5501  81443.5501.10 5 90 met groeven/links - 4,7
STR 459501  81445.9501.10 5 90 met groeven/links  Incl. klemringen, GKT-koppeling, rolslede, DST 10,8

STR 43.5501 // STR 41.5501
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